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NEZ ZACNETE SE SAMOTNOU MONTAZI BAZENU, POZORNE SI PRECTETE NAVOD
K POUZITI TYKAJICI SE VSECH SOUCASTI. TATO DULEZITA DOPORUCENI SI
PROSIM USCHOVEJTE PRO POZDEJSI NAHLEDNUTI.

Bezpecnostni doporuceni

Bezpecnost Vasich déti je ve Vasich rukou! Nejvétsi ohrozeni hrozi détem do 5 let. Nehody se nestavaji pouze
druhym! Zabrafite moZnych nehoddm a zranénim!

Dozor a zptsob chovani:

* Na déti dohliZejte nepietrzité a z blizké vzdalenosti,

* Urcete osobu, kterd bude zodpovidat za bezpecnost,

* Pti hojném poctu déti zvyste dohled,

» Naucte vase déti plavat co nejrychleji,

* Pfed vstupem do vody si navlhcete §iji, paze a nohy,

* Naucte se poskytovat prvni pomoc, abyste ji v pfipad¢ nutnosti mohli vyuzit,
* Skoky po hlavé a jiné skoky do vody by m¢li byt v pfitomnosti déti zakazany,
* Zavodéni nebo bujaré hry by méli byt v okoli bazénu zakazany,

* Détem, které neuméji plavat a nemaji doprovod dospélého, umoznéte ptistup do bazénu pouze s plovaci
vestou nebo kiidélky. Nenechavejte v okoli bazénu lezet hracky,

* Neustale dbejte na to, aby byla voda Cista a sterilni,
* Prostredky k udrzbé vody nenechavejte v dosahu deti.
Prevence:

* Telefon si ponechavejte v blizkosti bazénu, abyste v ptipad¢ telefonniho hovoru nenechavali déti u bazénu
samotné,

* B9ji a ty¢ méjte pfipravenou u bazénu.

K vétsi bezpecnosti mohou prispét i1 urcita zafizeni:

« Automaticky pfipevnény nebo rucné namontovany ochranny kryt, ktery musi byt spravné umistény a
upevnény,

* Elektronické cidlo, které da pii propadu nebo paddu do bazénu hlasku. Toto ¢idlo musi byt funkéni a v
provozu.

Tato opatreni ale nenahradi dohled dospélé osoby.
Pokud se stane nehoda:

* Dit¢ co nejrychleji vyndejte z vody,

* Dejte prvni pomoc a pii tom dodrzujte dané pokyny,

 Zvyraznéte si, popf. si nechte po ruce telefonni ¢isla nouzovych volani:
* Hasici
* Pohotovostni Iékar

Obecné:

 Zabrante skoktum do bazénu,

* Stani na okrajich bazénu zakazte.
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Dulezité

Pti montazi by mélo pero vzdy smérovat nahoru (u bazént se systémem pero a drazka (A) . V prvni fadé desek
(u dna bazénu) je normalni, ze nékteré dily maji drazku ve spodni ¢asti a jiné ji nemaji, s polochou zakladnou
(stfedni Sirka prouzku ) (B-C).

Béhem zimy mohou kovové povrchy dilti oxidovat. Jste odpovédni za drzbu téchto soucasti. Pokud pouzlvate
zimni kryt, ujistéte se, Ze ma spravné vétrani.

Vyhledejte v sekci tidrzba v piiruucce vaSeho zebiiku z nerezové oceli (je-1i jim vas bazén vybaven).

Vezmeéte pii sestavovani v potaz referencni ¢islo
vaSeho bazénu. V piipadé reklamace mutzete byt
pozadani o zaslani tohoto ¢isla.

Vyrobni ¢islo bazénu si pfed montazi peclivé
zaznamenejte! To samé vyrobni ¢islo na
bazénové folii. Vyrobce v pripadé reklamace
vZdy pozaduje znat tato Cisla!!!

Gratulujeme vam k vybéru. Zvoleny model byl specialné navrzen pro jednoduchou a rychlou instalaci, ale pro
dobré vyuziti vaseho bazénu jsou zapotiebi urcitd opatieni. Nez za¢nete s instalaci a montazi bazénu, dbejte na
aktudlni mistni predpisy tykajici se mista kde bude bazén umistén a samotného bazénu.

Pouziti sady bazénii zahrnuje dodrzovani bezpecnostnich pokyni popsanych v ndvodu k obsluze a pokyni pro
pouziti. Pokud nejsou respektovany bezpecnostni piedpisy, mize dojit k vaznému poskozeni zdravi a zvIaste
ke zranéni déti. Pred za¢atkem montaze bazénu peclivé prectéte tuto prirucku a vénujte pozornost ilustracim. V
ptipadé nedodrzeni tohoto navodu pii montazi, mize byt odmitnuta zaruka.

Informace uvedené v tomto navodu k instalaci ukazuji presné, jak by mélo byt postupovano. Nicméné,
ilustrace jsou vysvétleni montazniho procesu. Smluvni prvky nebudou brany v tvahu, pokud jde o tvar, barvy a
aspekty zobrazené na obrazcich. Spolec¢nost GRE si ve svém Usili o neustalé zlepSovani svych vyrobki
vyhrazuje pravo kdykoli a bez pfedchoziho upozornéni upravit vlastnosti, technické detaily, standardizované
vybaveni a moznosti svych vyrobku.

Pted naSroubovanim hornich list by mélo byt zkontrolovano spravné umisténi. Pokud mé vas bazén dvojitou
liStu, jak vnitini, tak 1 venkovni, pak by externi mél byt prezentovan a méli byste zacit nejdiive u vnitiniho
obvodu.

Chcete-li nainstalovat bloky (kusy dieva,
které¢ délaji podporu hornimu lemu), vénujte
pozornost celkovému vykresleni bazénu. Je
dualezité, aby tyto byly pfiSroubovany do
piesné polohy na vykrese.

www.bazenyshop.cz
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Oveéite diagonalni rozméry bazénu. To je nutné, aby se zabranilo pozdéjsim problémtm. Nékolikrat je

upravujte az do ziskani rozmért na vykresech.
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Z.aruka

Uchovavejte ptirucku se sériovym c¢islem a doklad o zaplaceni pro jakykoli typ reklamace.

Jakakoli reklamace by méla byt provedena prostiednictvim prodejce, véetné potvrzeni o nakupu.
MtZete byt pozadani o fotografie, které by odiivodnovaly narok.

Z4dny material nebude pfijat bez predchozi dohody.

Po ovéreni a potvrzeni vyrobni vady:

Produkt, ktery skute¢né vykazuje zavady, bude opraven nebo bude nahrazen.

Odhad bude poskytnut pro produkty nezahrnuté do zaruky. Poté, co klient pfijme odhad, budou dily dodany.
Zaruka je omezena na opravu nebo vyménu vadné Casti.

Zaruka se nevztahuje na nasledujici situace:

Pouziti materialt, které neodpovidaji nasim pokyntim.

Poskozeni zplisobend nespravnym zachazenim nebo instalaci, kterd nedodrzuje pokyny.

Doba trvani zaruky:

Borové drevo oSetirené autoklavem tridy I'V ma zaruku proti hnilobé a napadeni hmyzem.

Félie: 2 roky pro §vy a vodotésnost za béznych podminek pouziti. Zaruka nezahrnuje: Rozfiznuti, trhani,
zlomeni, skvrny (zptsobené nalitim chemickych produktl pfimo do vody) skvrny spojené s ristem fas, skvrny
souvisejici s rozkladem cizich téles v kontaktu s folii, skvrny a odbarvovani zptsobené pisobenim oxidacnich
produktii, udrzba barev a opotiebeni v dusledku tfeni materidlu na riznych povrsich. Deformace vlozky, ktera
byla ponechéna bez vody po dobu 24 hodin (nikdy zcela nevypoustét bazén).

Meéli byste si stitek se sériovym ¢islem vlozky uschovat, ¢islo je na vyrobku a na jeho obalu. Toto ¢islo a
vzorek vlozky se budou vyzadovat pro piipadnou reklamaci proti zaruce.

Schiidky z nerezové oceli: 2 roky. V ptipadée pouziti slané vody se zaruka nevztahuje na schiidky a filtraci.
Schiidky a filtraci nelze pouzivat se slanou vodou!

Filtrace: Cerpadlo ma za normalnich podminek pouziti zaruku 2 roky. zéruka se nevztahuje na poskozeni &asti
(zékladna Cerpadla - uloZeni pisku, kryt predfiltru, Vicesmérny ventil...) opotiebeni v disledku odéru nebo
koroze (filtrace by méla byt umisténa v chladné a suché poloze, chranéna proti stiikajici vod¢).

Ostatni komponenty: 2 roky.

Nasledujici neni zahrnuto v zaruce:

Rezy e folii, Zima, Montaz a pfipojeni filtru, Udrzba,Montaz, Naplnéni vodou, Montéaz okrajt

www.bazenyshop.cz
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Poprodejni zaru¢ni servis:

Po zdivodnéni a piijeti nakupu
Néklady na dodani budou hrazeny klientem.
Zména dieva po vizualnim ovéreni.

Poprodejni servis bez zaruky

Néklady na dodani a zpate¢ni odeslani hradi klient. Césti budou fakturovany podle aktudlniho ceniku. Volné
dily k dispozici po dobu 2 let od data fakturace produktu.

Pokyny pro skladovani

Rozmontovany bazén je citlivy na zmény teploty a vlhkosti. Proto je tfeba dodrzovat urcita opatieni pro
uchovavani.

Kdyz obdrzite palety, skladujte kusy dieva v horizontalni poloze na rovném povrchu, ktery je chrani pied
vlhkosti a slune¢nim zarenim, aby nedoslo k deformaci.

Podstatné:
Neskladujte dfevo na slunci, aby nedoslo k nadmérnému srazeni nebo prasknuti dieva.

Neskladujte bazén venku pod vodotésnym krytem (plachtou), protoze kondenzace vystupujici z dieva zvetsi
vlhkost a zméni tvar.

Povinné:

Konstrukce sestavte pouze jednou.

Dievo svého bazénu skladujte na rovném povrchu a chrante ho pred vlhkosti a slunecnim svétlem.
Odstrante ochrannou f6lii, aby mohlo dfevo "dychat"

Bezpecnostni instrukce

Filtrace (filtra¢ni Cerpadlo+ bazénovy filtr) by méla byt instalovana nejméné 3,5 metru od bazénu, aby se
zabranilo riziku trazu elektrickym proudem. Instalaci musi provadét kvalifikovany technik.

Pro bazény s Cerpadly s elektrickym filtrem by mél existovat specialni diferencidlni systém ochrany elekttiny
podle bazénu.

Nikdy nenechavejte déti bez dozoru pobliz bazénu.

Po kazdém pouziti vyjméte schlidky, abyste zabranili ndhodnému padu déti nebo domacich zvifat do bazénu
(nafizeni EN-P90-317).

Tento bazén je urcen vyhradné pro rodinné vyuziti. Chlize po okrajich nebo potapéni nebo skakani z nich je
prisn¢ zakazano.

Doba instalace

Instalace tohoto bazénu vyzaduje nejméné dvé osoby a trva dva dny (kromé ptipravy a upravy pozemku).
Pfed montazi se ujistéte, Ze mate:

Pro elektricka ptipojeni mate pomoc kvalifikované osoby.

K naplnéni bazénu dostatek vody.

Ze jste pozorné precetli manual, krok za krokem a pIn& pochopili instalaci vaseho bazénu.

www.bazenyshop.cz
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Navrh na instalaci

Pozemek by m¢l byt ptipraven tak, jak je uvedeno v kapitole "Instalace" této ptirucky.
Neumist'ujte sviij bazén:

Pod elektrickymi kabely nad hlavou

Pod vétvemi stromt

Na nestabilni padé

Dobré umisténi vam umoziuje usetfit ¢as a vyhybat se omezenim. Bazén by mél byt na slunném misté a
snadno dostupném misté.Pod bazénem by nemély vést trubky ani elektricka ptfipojeni. Vezméte v tivahu, zZe
nejlepsi je sestavit bazén za slune¢ného dne a vyhnout se silnému vétru.

Baleni, klasifikace a recyklace

Neékteré komponenty bazénu jsou baleny v plastovych saccich. Aby se zabranilo jakémukoliv nebezpeci
uduseni, nedovolte détem hrat si s nimi.

Dékujeme za dodrzovani zakont Evropské unie a za spolupréci pii ochrané zivotniho prostiedi.

Kdyz jste nainstalovali vas bazén a vSechny komponenty jsou sestaveny, dékujeme za tridéni a
recyklaci v§ech obali.

BEZPECNOSTNI TIPY

Peclive si prectéte a drzte se vSech informaci v tomto uzivatelském manualu pied instalaci a pouzivanim
bazénu.

Tato upozornéni, instrukce a bezpecnostni smérnice se tykaji nékterych obecnych rizik rekreace u vody, ale
nemohou pokryt vSechna rizika a nebezpeci ve vSech ptipadech. Vzdy bud’te opatrni, pouzivejte zdravy rozum
a dobry tsudek pfi jakékoliv vodni ¢innosti. Uchovejte si tyto informace pro budouci pouziti.

Bezpecnost pro neplavce

Staly, aktivni a pozorny dohled nezkusenych plavct a neplavett kompetentnimi dospélymi osobami se
vyzaduje vzdy (pamatujte, Ze déti pod pét let jsou v nejvetsim riziku utonuti).

- Urcete kompetentniho dospélého, aby dohliZel na bazén vzdy, kdyZ je pouzivan.
- Nezkus$eni plavci a neplavei by méli nosit pii pouzivani bazénu osobni ochranné vybaveni.
- Kdyz se bazén nepouziva nebo neni nad nim dohled, odstranite vSechny hracky z bazénu a jeho okoli, aby déti

nepftitahovaly.

Bezpecnostni zarizeni

- Doporucujeme nainstalovat bariéru (a zajistit vSechna dvifka a okénka tam, kde je to pouzitelné) pro
zabranéni nechténému piistupu do bazénu.

- Bariéry, kryty na bazény, bazénové alarmy nebo podobna bezpecnostni zatfizeni jsou dobrymi pomocniky, ale
nenahrazuji staly a kompetentni dohled dospélymi.

Bezpecnostni vybaveni

- Doporucuje se ponechat u bazénu zachranné vybaveni (napt. kruhovou baji).

- Mé&jte vzdy nabity telefon a seznam pohotovostnich telefonnich ¢isel blizko bazénu.

www.bazenyshop.cz
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Bezpecné uzivani bazénu

- Povzbuzujte vSechny uZzivatele, zvlasté déti, aby se naucili plavat,

- Naucte se zakladni podporu Zivotnich funkci (kardiopulmonarni resuscitace - CPR) a osvézujte si pravidelné
tyto znalosti.

Toto miiZze byt rozhodujici pii zachrané Zivota v piipad¢ ndhlé udalosti.

- Instruujte vSechny uzivatele bazénu, véetné déti, co délat v piipadé ndhlé udalosti. Nikdy neskakejte do
plytké vody. Miize to vést k vaznému trazu nebo amrti.

- Nechodte do bazénu, kdyz jste pozili alkohol nebo medikaci, ktera muze zhorSit Vasi schopnost k
bezpe¢nému pouzivani bazénu.

- Pfi pouzivani kryt bazénu, odstraiite tyto zcela z povrchu vody pied vstupem do bazénu.

- Chrante navstévniky bazénu pied nemocemi z vody tim, ze budete udrzovat vodu v bazénu upravenou a
budete dodrzovat hygienické predpisy. Podivejte se do piirucky o upraveé vody v uzivatelském manualu.

- Skladujte chemikalie (napf. na Gpravu vody, Cistici nebo dezinfekéni vyrobky) mimo dosah déti.

- Piktogramy maji byt zobrazeny na viditelném misté¢ do 2 m od bazénu.

- Vytahovatelné schiidky uschovavejte v horizontalni poloze.

POZOR :

Kazdé elektrické zatizeni napajené na 220 V musi byt umisténo minimalné 3,50 m od okraje bazénu.
Zatizeni by mélo byt spojeno k napéti se spojenim k zemi, chranéno zbytkovym proudovym zatizenim
(RCD) a mit vypocteny rezidualni provozni proud nepiekracujici 30 mA.

POKUD MATE JAKYKOLIV PROBLEM, KONTAKTUJTE NAS!

Pouceni o drevé

Drevo: zivy material
Dievo je pfirodni produkt, trhlinky viditelné na okrajich dfeva jsou zcela normalni a neméni jejich
charakteristiky odporu.

Drievo je vzdy tvarny material (od 3% do 4% rozmérovych zmén) s vlhkosti a teplotnimi vykyvy. Proto se
mohou objevit malé trhliny a za i¢elem omezeni pozdéjsich deformaci byly dodrzeny technické kritéria,
pokud jde o konstrukci, vybér profili a metody baleni a upevnéni. Suky jsou ptirodni prvky dieva: jejich
vzhled a velikost se lisi od jednoho vyrobku k druhému. Vyluc¢ovani pryskyftice je pfirozeny jev
pryskyfi¢ného dieva. Stejné€ jako zadny strom neni jako jiny, nasledujici fotografované prvky nemohou byt
povazovany za chyby:

www.bazenyshop.cz
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Trhliny, praskliny  Pryskyfice Zilky a dlouhé Uchovavani Rozdily v

suky sterilizacnich barevnych
. . N B

Pliseti na povrchu  Kulaté suky

Plisent se muze objevit na povrchu dfeva, ackoli do né€j nepronikne a nerozkladéa ho. Po oSetieni UV zafenim
dievo obcas zeSedne, aniz by to ovlivnilo jeho trvanlivost. Lak mtze byt aplikovan na dievo oSetiené v
autoklavu. Kromée ochrany, laku ptispiva ke krase a dlouhé zivotnosti dieva. V takovém ptipadé pockejte, az se
dfevo upln¢ vysusi pted lakovanim.

Sylvester borovice osetieny v autoklavu

Dftevo, které pouzivame, je vybérové a susené na 2,5 % pted oSetfenim v autoklavu tfidy IV. Ma 10letou
zaruku proti napadeni hmyzem a proti hnilob¢ pro ¢asti v zemi.

Umisténi bazénu a prislusenstvi

1. Filtrace

Filtrace a zejména elektricka Cerpadla
B

by méla byt umisténa ve vzdalenosti 4 TN
alespoil 3,5 m od bazénu. )

3,50 m min.

2. Odvod vody

Udrzba a zimovani filtrace vyzaduje
vypousténi vody. Pii instalaci filtrace je
tfeba pocitat s vypousténim vody.

3. Filtracni potrubi (hadice)

V ptipadé, Ze byste chtéli filtracni trubky (hadice) zakopat, méli byste je chranit pfed nebezpecim poskozeni,
tim, ze je pred zakopnutim ochranite krytem.

4. Orientace bazénu

Bazén by mél byt umistén tak, aby skimmer celil pfevladajicimu vétru. Skimmer je velmi dtlezitym prvkem ve
filtracnim systému a je vzdy namontovan pied celnim vétrem. Optimalni filtrace vody v bazénu zavisi na
kapacité€ sani a poloze skimmeru.

Filtrace by méla byt umisténa pod urovni bazénu a idealné na trovni dna bazénu, jinak by mohlo dojit k
deaktivaci ¢erpadla. Filtracni ¢erpadlo by mélo byt chranéno pied stiikajici vodou, povodnémi a vlhkosti na
suchém, dobfe vétraném misté. V opacném piipadé¢ mohou byt kovové ¢asti a motor Cerpadla zniCeny. 9

4 I
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Instalace

To je rozhodujici faze pii stavbé bazénu. Nékteré prace provadéné na miste, jako je pfiprava pozemku,
betonova deska, odvodnéni ... mohou vyzadovat zasah odbornikd, ktefi navrhnou nejvhodné;jsi feseni.
Vyberte si idedIni misto, na nejslunnéjsim miste, s ohledem na mistni piedpisy (vzdalenost od cesty, vefejné
cesty, sit¢ ...) a terénni Gpravy po instalaci bazénu. Vybrané misto oznacte na zemi, zkontrolujte "pozemni
uspotadani".

V4as bazén muze byt instalovan tfemi zplisoby: obrazek 2

Snazte se neinstalovat bazén na nedavno nasypanou zem nebo nestabilni ptidu. Bez ohledu na typ instalace,
kterou si vyberete, byste méli vykopat a vyrovnat ptidu.

Pozor: v ptipad¢, Ze neni piida v rovin€, musite ji vykopat pro vyrovnani. Neptidavejte padu, abyste ji
vyrovnali.

V ptipad¢ montaze bazénu nad zemi mizete pouzit bud’ piskovou nebo betonovou desku. Pokud si vyberete
pisecnou desku, pouzijte jemny, Cisty a prosaty pisek, jinak byste mohli poskodit folii, protoze v pisku jsou
kaminky. V pfipadé, Ze bazén je polo-zapustény nebo zcela zapustény, instalace by méla pouzivat betonovou
zakladovou desku. Pokud se pouzije zadkladova deska, m¢la by mit tloustku nejméné 15 cm. Bazén se sestavi
po uplném vysuseni betonové zakladové desky (3 tydny). Filtrace by se méla nachazet pod trovni bazénu a
idedln€ na urovni podlahy v bazénu.

POZOR: V pripadé volby betonové desky, musi byt zaliti betonové desky provedeno zaroven se
zabetonovanim vzpér! Dodatecna instalace bazénu na jiz hotové zakladové desce neni moZna!!!

Urovein povrchu

_JQITTT -

Nadzemni
bazén

Naradi

1 Sroubovék (s bodem Torx ¢. T15, T20, T25); 1 vrtak na dievo @4, @6 a 310, na beton P10 a na kov @5; 1
nlz; 1 vodovaha; 1 svinovaci metr; 1 pali¢ka; 1 kladivo; 1 Sroubovak; 1 kli¢ €. 19; 1 pila na kov; 1 pila na
drevo; 1 kulickové pero; PVC lepidlo; teflonova paska; oboustranna lepici paska nebo seSivacka; rukavice;
tésnéni

Doba montaze (kromé pripravy piidy a pInéni); 1 den s minimalné 2 osobami.

www.bazenyshop.cz
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Potirebné misto pro stavbu bazénu
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3
3
3
Y
Betonova deska Y
Okoli

Betonova deska:

Vnitini rozméry
Oznacte tvar vaseho bazénu na zemi pomoci piedchozich rozmérti. Oznaceni lze provést pomoci provazku.

Pokud je vas bazén zcela nebo ¢astecné v zemi, proved’te vykopy o plose 50 cm navic k obvodu, abyste si
usnadnili pohyb béhem montéaze.

Instalace bazénu vyzaduje ptipravu betonové zakladové desky vyztuzené roxory nebo kari siti. Beton by m¢l
byt 350 kg/m3 (standardizovany C125 430). Doporucujeme pozadat odbornika o ptipravu zakladové desky.

Je-li instalace zcela nebo Caste¢né v zemi, pokuste se odstranit vSechny fragmenty dieva, vétvi nebo kofent,
které casem uhnivaji. Neinstalujte zadnou formu kolem bazénu nebo v jeho blizkosti s dfevem, které neni
oSetieno pro instalaci do styku se zemi. Nepouzivejte zadnou dalsi ipravu na zemni ¢ast, napiiklad je
zakazano pouziti dehtového nebo neporézniho laku. Ujistéte se, ze dievo muze "dychat", zkontrolujte kapitolu
"Priprava podkladu".

Priprava pudy

Doporuceni tykajici se konstrukce pro zcela nebo ¢astecné zapusténé bazény jsou ucinné v souvislosti s
instalaci v zemi, ktera neni vlhka. Obvykle je tfeba ptfizplisobit zdkladni pokyny, abyste se vyhnuli omezenim
tykajicim se druhu ptdy (napft. jilu) nebo nadmérné ptitomnosti vody v zemi (zdroje, odtokova dest'ova voda,
...). Abyste se vyhnuli pfebyte¢né vlhkosti ve vasi zemi, méli byste instalovat odvodnovaci systém pod bazén a
kolem né&j vybudovat drenéze. Ve vSech piipadech je nutny ptizpisobeny odvodinovaci systém, aby se
zabranilo stagnaci vody s moznymi disledky znecisténi zemé véetné poskozeni konstrukce (zakotenéni dieva,
deformace konstrukce ...). Zvazte poradu s odbornikem, jeho rady jsou velmi dilezité.

11
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Nepripustné lokace: Sikmé, nerovné misto. Pise¢na, skalnata nebo vlhka puda.

Oznacte si oblast instalace. Jakmile je zvolena poloha mista (kterd musi byt dokonale vyrovnand), oznacime
vybrané misto. Mate k tomu 2 moznosti.

Vyrovnani
Pii vyrovnavani ptdy vzdy odstrafite material z horni ¢asti svahu, spiSe nez vyplnéni dna: tim bude zajisténa
vEtsi stabilita a pevnost.

Vzdy odstrante vSechnu travu, kofeny, kameny apod. Vyrovnani je nesmirn¢ dilezité: pokud budete vénovat
potiebny Cas a usili k tomu, aby bazén sed¢l spravné na zemi, vyhnete se pozd¢jsSim problémum.

Jak se vyrovnava: za pomoci zednické laté (hlinikové nebo dievéné) a vodovahy vyrovnejte ptidu, ktera tvoti
obdélniky (nebo ctverce), a vyrovnejte takto podklad ve vybrané a vycisténé oblasti.

Kdyz jsou vSechny plochy vyrovnany a kdyz je odstranéna nadbyte¢né plocha, mtizete vyplnit malé plochy (s
¢istou pudou nebo piskem), ale vzdy ptidu znovu zhutnéte.

Je velmi dulezité, aby byla oblast instalace dobte stlacena a pevna, aby nedoslo k sesuvuptdy, kdyz bude bazén
plny vody. PoZéadejte o pomoc: stavitele, zahradnika ...

Dokoncovaci prace:

Na vycisténou a vyrovnanou zem dejte vrstvu prosetého pisku max 1 cm.

Vyrovnani pidy zkontrolujte vodovahou.

Nepouzivejte pisek k vyrovnani pidy. Dokonceni musi byt perfektni.

Dilezité: v pripadé, Ze se nachazite na nestabilni piidé, vytvorte betonovou desku misto pisku.
Deska by méla byt dokonale plochd a hladka, aby nedoslo k zddné nedokonalosti.

Doporucujeme pozadat odbornika o pripravu zakladové desky.

Betonova deska neni soucasti dodavky.
Dévkovani 350 kg /m3 (standardizovany typ C125 430)

MoZnosti instalace
A) Instalace pfimo na zemi:

Pro oznacovani zemé pomoci dievénych kilt, Sroubovaku, trychtyie (nebo plastové lahve), mouky nebo vépna
a lana. Doporucuje se, aby byl pfed oznacenim odebran pozadovany celkovy povrch (znaceni by mélo byt
umisténo uprostied obdélniku, odpovidat modelu bazénu), montazni prace jsou poté pohodInégjsi a snadnéjsi.

Abyste se vyhnuli nadmérné vlhkosti ve vasi zemi, méli byste instalovat odvodnovaci systém pod bazén a
vedle byste méli vytvoftit drenaze.

12
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315cm

&

Bazén instalujte ve dvou nebo tiech osobach za bezvétrného dne. Pouzijte pii instalaci rukavice - z diivodu
bezpecnosti. Cely proces by mél byt proveden na pevném a vyrovnaném povrchu a to jesté pred vykopem jam
pro sloupky.

Rozméry zakladt: 315 a 450 cm

Po vyhloubeni zaklad umistéte obdélnik AP, ktery by mél byt zasypan
5 cm a pri¢né fixovan prislusnym PG by mély byt vykopany (*). Cela konstrukce by méla byt dokonale

vyrovnand (sloupy a vnitini struktura, nosniky).

13
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B1) INSTALACE DO BETONOVE DESKY

Diilezité: V pripadé, Ze se jedna o nestabilni ptidu, doporucujeme misto betonového loZe vytvorit
betonovou desku.

Deska by méla byt dokonale rovna a hladka, aby nedochiazelo k nedokonalostem.

Doporucujeme oslovit profesiondla pro vyrobu betonové desky.

/\e

BETONAZ DESKY MUSI PROBIHAT ZAROVEN SE ZABETONOVANIM KOVOVE
KONSTRUKCE! INSTALACE NA JIZ HOTOVOU BETONOVOU DESKU NENI MOZNA!!!

Podlaha by méla byt dokonale vodorovna a rovna.

Lehce nakreslete obdélnikovy povrch podle rozmérti uvedenych v tabulce.

Pted nalitim betonu by mél byt strukturdlni systém (sloupy a vnitini struktura, nosniky) dokonale vyrovnany),
Po vybudovani struktury 1ze na ni polozit kostru.

Ujistéte se, ze struktura je dobfe upevnéna, aby nedoslo k jejimu pohybu pfi liti betonu. Zakladna struktury
by méla byt zcela pokryta 2 cm betonu na zakladné¢ PEAO.

Pokud se chystate pouzit betonovou desku, obdélniky AP by nemély byt instalovany.

14
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Caste¢na nebo uplna instalace v zemi

Podle povahy zemé¢ byste méli instalovat periferni drendz a pfipojit jej k odvodnovaci studni. Studna bude
vyhloubena pfed vystavbou bazénu, aby nedochazelo k tomu, Ze vykopy naplni v priabéhu prace. Méla by se
nachazet v blizkosti bazénu, o nékolik centimetrl nizsi, nez je nejhlubsi bod toho samého a dosahovat az k
povrchu. Odvodnovaci vrstva se nachazi v nejvice vlhkém misté. Predchazi preteceni v piipadé infiltrace vody
nebo jilovité pady, a to na zaklad¢ skutecnosti, ze voda rychleji prochazi trubkou nez ptes ptidu.

1 2 3 4 5

/| Respektujte smér nopové folie
| s bublinkami na sténg, aby

| dfevo "dychalo".

1- Dfevény ram

2- Role nopové folie

7 8 9 10 11
1 Pfirodni ptida

2 Protikofenova nebo plsténa folie
3 Nopova folie

4 Dtevény ram

5 Odvodnéni - stérk @ 10-30

6 Geotextilni podlozka

7 Vrstva stabilizovaného $térku

8 Vodotésny film

9 Periferni drenaz

10 Odvodnovaci studna

11 Betonova deska

15
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A

Montaz sloupkiu

X2

X2

Sestavte 2 sloupy s ¢astmi 1PV640 + 1 PG + 4 PEAO + 1PEU2 a upevnéte je pomoci Sroubd TV.

POZNAMKA:matice Sroubii must byt vidy umistény vevnitr.
Pred zacatkem montdze zkontrolujte, Ze pripravend plocha je pevna a vyrovnana. Zjednodusi vam to pozdéjsi

praci s pripadnymi nutnymi opravami.

Umistéte cast PEU2 tak, aby Ctyfi oteviené otvory byly po stranach s druhou a tfeti fadou otvort PG (viz 1) a
stranou s otvory, spocivajici horni ¢asti. PfiSroubujte Srouby TV, zaroven s pfilozenim PEAO.

* PfiSroubujte dvé ¢asti PEAO na kazdou stranu pticky PG pomoci Sroubti TV a klicem. 13.

1x = 1PV640+1PG +4PEAO +1PEU2 + 1PEU

T—rpv
(8 screws)
PEAQO PEUZ

16
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Montaz kovovych pasu

Umistéte desku AP tak, aby se shodovala se svymi dvéma otvory s otvory v PEU casti a upevnéte jji dvéma
Srouby TM 640

(umistéte desky AP po zavedeni podpory do diive ptipraveného piikopu).

17
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A
Identifikace direvénych desek

\\\.\.

1 Stény 6x

2 Vertikalni sloupek 4x

3 Oblozeni kovovych rami 6x
4 Horni lem 4x

5 Horni lem 2x

Po provedeni instalace a ptipravy pidy miizete zacit s montazi bazénu. Zacnéte tim, ze polozite ochrannou
plachtu = geotextilii.

www.bazenyshop.cz
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Montaz drevénych desek

Uspotadejte si k sob¢ jednotilvé desky podle druht.

1) Spojte k sobé 2 panely a vsunte je do kovového omega profilu.

%}}L;ﬁ;;;;’;@l;

W |
\ Wi |
LR

8 Sroubu 5x70

www.bazenyshop.cz
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Postavte 6 stén vaseho bazénu se 4 vertikalnimi sloupky Predstavte jednu zed’ a jeden sloupek, jak je
znazornéno na obrazku nize.

l 3 Srouby 6x90

Nasroubujte svisly sloupek pomoci 3 Sroubit 6x90, rovhomérne podél
stejného sloupku. Pak vyberte jinou zed’ a pfiSroubujte ji stejnym
zptusobem.Prubézné upravujte vnitini rozmeéry a zkontrolujte, zda se
shoduji s rozméry na nakresech na predchozich strankach. Pamatujte, ze
ob¢ uhlopticky vaseho bazénu musi mit stejny rozmer.

20
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Vnitini thly bazénu musi mit piesné 90. Zavisi na tom spravné drzeni celého bazénu. Bud'te prosim peclivi.
Postupujte stejné 1 v ostatnich 4 rozich, dokud nejsou vSechny stény spravné pevné. Stejnym poustupem u
jednotlivych stén slozite cely bazén. Rozméry musi sedét s nakresy na predchozich stranach!

[ ] l L]
- F

NO OK 0K

Drevéné kryti kovovych rami
Ozdoby jsou doplitkové vyztuze, které umoziuji skryt viditelné ¢asti kovovych casti.

Nejprve si vyrobte kus ve tvaru pismene U. 3 nejtenci prouzky (tloustka 22 mm) spojte pomoci 3 Sroubtli na
kazdé strané¢, jak je znazornéno na fotografiich A a B.

Pted Sroubovanim dilt je vzdy vhodné pouzit vrtak vhodné velikosti a otvor si opatrné piedvrtat. Kdyz jste
vyrobili kus ve tvaru pismene U, polozte jej na kovovy dil bazénu.

Kryti umistéte na konce desek. V ptipadé potieby odfiznéte prebyte¢nou ¢ast ofiznuti podle vysky bazénu.
Kryti upevnéte k bazénu pomoci 3 Sroubti 4 x 60, které¢ rovnomérné umistite po celé délce kryti. (D)

Tim je dokon¢ena montaz dievéného ramu bazénu. Nyni je potfeba pouze umistit hrany (viz kapitola o
hranach).

21
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Instalace systému pro zavéSeni vnitini bazénové folie

Vyhledejte bilé ¢asti v sacku. Predlozte kus ve spoji dvou desek, jak je znazornéno na fotografii a
nasledujicich fotografiich.

Upevnéte rohovy spoj za pomoci dvou Sroubti 4x40.

Pokracujte v umisténi bilych profill, jak vidite na obrazku. Zasuiite profily do rohovych spojti, jak jen to ptjde.
Vse musi byt spojeno na obou koncich.

Poznamka: tyto dily jsou urceny pro estetiku. Pravdépodobné ne vsechny rohy budou dokonale pevné.

Bude zaviset na teploteé viozky a vasi schopnosti instalace. Pokud neni viozka dokonale rozlozena kolem
bazénu, ne vsechny rohy budou upevnény. V tom neni problém, nemusite se bat, protoze je pouze

esteticka cast. 22

4

www.bazenyshop.cz -



N BazenyShop.cz® /

S pfivrtavanim profild zacnéte 50 cm od kraje bazénu.

Desky si pifedem nenavrtavejte!

V piipadé
potieby zkrat'te
profil

Instalace profilu
v jednom a tom
PfiSroubujte samém panelu
profily

23
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Folie ptijde nasunout do profilu tak, jak je zndzornéno na obrazku.

Instalace bazénové folie

Folie by méla byt pred instalaci nejméné 24 hodin pfi pokojové teploté nejméné 20 ° C. Rozmér folie je o
nekolik centimetrh kratSi nez vnitini rozméry bazénu, takze je folie pevné instalovana. Félie by méla byt
instalovana pii venkovni teploté nejméné 15 ° C.

Velmi doporucujeme ponechani folie na slunci nékolik hodin pfed montazi, bude pak flexibilni a snadno se
instaluje. Nalepka se sériovym ¢islem folie by méla byt uchovéana pro budouci pouziti. Toto ¢islo bude
vyzadovano pro piipadnou reklamaci proti zaruce.

Montaz
Meli byste si sundat boty, aby nedoslo k poskozeni viozky.

A Vstupte do bazénu bez bot.

B Umistéte folii do stfedu bazénu a odklopujte ji po vrstvach. Rovnomérné rozlozte do prostoru mezi rozméry
folie a konstrukce.

C Spravné vyrovnejte spodni thly folie (thly podlahovych uzavért) s rohy bazénu.

D Vlozte hranu folie do profilu.

B3l 1

LS 14

Fig. 13/ Abb. 13 / Afh. 13

Fig. 15/ Abb. 15/ Afb. 15 Fig. 1

. 6/ Abb.
PORUA JC 10 OD C, muze DYU TONC P

16/ Afb. 16

Chcete-li pfesunout jiz umisténou folii, posuiite ji podél profilu. csunuta

zvednutim, aby nedoslo k jejimu poskozeni. Ujistéte se, ze folie je dobfe umisténa jak na podlaze tak i na
sténach, tak rovnomérné napnuta (snohou, urovnejte vlozku do spravného tihlu k rohiim stén).

F Naplnte bazén asi 2 centimetry vody. Pro usnadnéni instalace vlozky by méla byt tato voda velmi chladna.

G Srovnejte spodni ¢ast folie, aby nedoslo ke sklapéni od stifedu smérem k okrajiim. Pokracujte v napliiovani
bazénu. Pokud jsou jesté zdhyby, napravte napéti folie na sténach posunutim podél hakovaciho profilu. (Sikmé
piehyby ve sténé indikuji nespravné umisténi).

Uhly na folii by mély nutné odpovidat rohtim struktury bazénd.

Jakmile je folie vlozena, pokracujte v napliiovani bazénu az na 10 cm pod okraj otvoru pro zpétkou trysku.

24
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N¢kolik tydnti po naplnéni bazénu bude na f6lii viditelna jina barva mezi ponoifenou casti a ¢asti na vzduchu.
Toto zabarveni je normalni a neohrozuje tuhost a - nebo charakteristiku vlozky. Aby se zabranilo tomu, Ze se v
dasledku atmosférického zneciSténi mezi ponotfenou ¢asti a casti folie ve vzduchu (nazyvaném vodni linka)
objevi tmava znacka, doporucujeme pravidelné Cistit f6lii v této oblasti specidlnim Cisticim prostiedkem pro
vodni linky.

Tento pohled zobrazuje f6lii umisténou v liste.

b

Napnuti folie v rozich bazénu.

25
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Dokoncovaci zemni prace

V pIné€ nebo Castecné v zapusténych bazénech je tieba vytvofit Stérkovou drendz, ktera napomaha dokonalému
odtoku. Drenaz bazénu se miiZze zdat pouhou formalitou, protoZe na prvni pohled nejsou Zadné zvlastni

vvvvvv

provést vSechna potiebna ovéteni. Pied provedenim zasypani bazénu byste méli:

Zkontrolujte, zda jsou vSechna hydraulicka a elektricka zatizeni dobfe spojena. Zkontrolujte vodotésnost spoji
tubic a hadic, zejména pokud jde o utésnéné ¢asti. Pokud je to vhodné, ochraiite obvodovou vypoustéci trubku
geotextilii. Je dllezité, aby byl bazén naplnén paralelné se zasypavanim, aby se vyrovnaly tlaky a tim se
zabranilo deformacim konstrukce béhem provozu. Doporucujeme plnit po tfetinach (1/3 vody a 1/3 zasypu).
Béhem zasypavani doporucujeme zpracovani po sobé nasledujicich vrstev po celém obvodu bazénu, aby
nedoslo k poskozeni konstrukce.

Umistéte nopovou folii (neni soucasti dodavky) kolem bazénu. Nopova folie by méla stejn¢ pokracovat po
desce a vsude kolem jejiho povrchu.

Aby nedoslo k odvodnéni, je tfeba umistit plst na pfirodni ptidu (neni soucasti dodavky), aby si ponechala
pudu.

Instalujte periferni odvodnéni pies ochranu a piipojte ji k odvodiovaci studni (je-li k dispozici). V opacném
pripadé ponechte vypousténi vysunuté pres zemi.

Nyni proved’te zasypani stén pomoci zhutnéného stérku (10/30 kalibru), ktery usnadni odvodnéni. Tato skladka
by se méla provadét ve stejnou dobu, kdy vyplnite bazén. PInéni pidy rostlinnou ptidou je zakazano.

Informace: Odvodnéni umoziiuje odvod vody, ktera byse mohla samovolné shromazd’ovat a
znehodnotit a znicit konstrukci bazénu. Nebude-li udélano spravné odvodnéni, nevztahuji se
zaruky na posSkozeni zptisobena nahromadénou vodou.

Drenaz za pomoci Stérku Periferni drenaz Nopova folie

26
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Drenéz primér

Ptirodni piida = w41 10-30 Periferni drenaz

terén

/ "
Plst= Drevéna sténa bazénu
geotextilie

Nopova folie

syl B Lelg S

Ty

A Betonova deska
Pfirodni piida = Plst= Periferni drendZz  Stérkova Dfevéna sténa

terén . drendz  bazénu
geotextilie
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Smér mozného
zateCeni vody

Ptirodni pida = Dievéna sténa  Betonova deska
teren bazénu

Hrany

Konce fimsy jsou nastaveny na 90 °. Zkontrolujte vykresy.

Priprava
Pted ptipojenim liSty umistéte vSechny listy jako test (bez jejich zasroubovani).

Nechte listu viset dovnitf (vytvorit "ochranu proti stiikajici vodé"). Davejte pozor na tfisky, které se mohou
objevit mezi fezanim a pripevnénim list. Tyto tfisky odstrante brusnym papirkem (neni soucasti dodavky).

Upevnéni

Rezy musi byt opatrné dérovany vrtaky do dieva o priméru 4 mm, aby bylo dosaZeno pevného a trvalého
drzeni vyztuzi. Pro spojeni pouZzijte nerezové Srouby o pruméru 4 x 60 mm; tyto se musi Sroubovat Sikmo (pro
vnéjsi ¢asti) ve spodni ¢asti drazky. Kdyz byly vSechny okraje utazeny, pokracujte ve vyrovnavani, pocinaje od
jednoho bodu uprostied fimsy.

Dokoncujte vSechny listy. Misto umisténi Sroubti je nastaveno na misté roviny.

1 i —=Horni §d
' deska
Vinolam J Vyztuz
Drevéné desky [
bazénové stény liad
Upevnéni desek 73
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Zkontrolujte, Ze 4 kusy maji v jedné ze svych stran malou drazku. To je dileZité, protoze kabel filtrovaciho
zatizeni projde jednou z téchto 4 drazek. Premyslejte o umisténi filtrace, abyste podle toho umistili, abyste
nasli kus s polodrazkou ve vhodné poloze a tim skryli kabel. Nésledujici obrazek ukazuje, jak bude kabel
prochazet mezi st€énou a lemem.

Filtrace

Pro provoz filtrace postupujte podle manualu
dodaného k filtraci.

Pro pfipojeni filtru nepotiebujete tuto ¢ast a ptilozené
Srouby.

Nasroubujte filtr z vnitiku bazénu smérem ke sttedu bazénu. K tomu pouzijte dva Srouby 4x40 mm, které jsou
v saCku Sroubti. Vysledek musi byt takovy jako ukazuje nasledujici obrazek.

Ty : oo

L
%
/
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ZAZIMOVANI

1- bazén upust'te asi 5 cm pod skimmer a zpétnou trysku uzaviete pomoci zatky (neni soucasti baleni)

2- dno a f6lii bazénu vycistéte

3- do vody ptidejte chemicky prostiedek pro pfezimovani

4- hadice odpojte, skimmer ani ventily nevyndavejte

5- bazén zakryjte plachtou urenou na zimu a umistéte plovaci ¢ast mezi kryt a vodu jako ochranu proti zimé.

6- filtracni zatizeni se musi od bazénu odpojit a vycistit. Zatizeni nechte uschnout a uskladnéte ho na suchém
misté pod stiechou. Postupujte dle navodu k filtraci.

7- Prislusenstvi: soucastky (schody, poplasné zatizeni, reflektory, ty¢ atd.) odstrante, vycistéte sladkovodni
vodou a uskladnéte.

NOVE ZPOROVOZNENI: Odstaiite zimni plachtu, bazén vy¢istéte a nainstalujte filtraci. Alespon jednu
ttetinu vody obnovte a proved'te chloraci.
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