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Lieferumfang/Geréteteile

 Schraubring @ Schlauch-Adapter (2x)

B Vorfilterdeckel  O-Ring-Dichtung klein (& 45 mm)

© O-Ring-Dichtung groR (& 79 mm) 1 Adapter INTEX Saugleitung (Art. 040933)
© Pumpe © Adapter INTEX Retourleitung (Art. 040934)
® O-Ring-Dichtung mittel (@ 54 mm) Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)
Gerdteteile

) Anschluss Pumpe/Druckleitung B Netzkabel

® Vorfilter D Timer

) Ablassschraube



Rozsah dodavky / ¢asti zafizeni

B Prstenec se zavitem @ Adaptér na hadici (2x)
B Kryt predfiltru  Tésnéni o krouzku malé (& 45 mm)
B Tésnéni o krouzku velké (@ 79 mm) 1 Adaptér INTEX na saci vedeni (Art. 040933)
» Cerpadlo © Adaptér INTEX na vratné vedeni (Art. 040934)
©® Tésnéni o krouzku stfedni (& 54 mm) Navod k obsluze (bez obrazku)

Dily pfistroje

M) Pfipojka erpadla / tlakového vedeni B Sitovy kabel

W) Predfiltr m Casovy spinat

B Vypoustéci zatka
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Obecné

Piectéte si navod k obsluze a uchovejte jej
Tento navod k obsluze patfi k tomuto filtraénimu Cerpadlu (dale jen ,pfistroj*). Obsahuje
dulezité informace o uvedeni do provozu a ovladani.
Pred pouZitim pfistroje si peclivé prectéte navod k obsluze, zejména bezpecnostni pokyny.
Ngcjtod_riovéni tohoto ndvodu k obsluze muZe vést k tézkym zranénim nebo poskozenim
pfistroje.
Néavod k obsluze si uschovejte pro dalSi pouZiti. Pokud pfistroj poskytnete tfetim stranam,
bezpodminecné jim predejte také tento navod k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenim

Tento pfistroj je konci))ovén vyhradné k Cerpani bazénové vody s maximalni teplotou 35 °C a maximalni
koncentraci soli 0,5 % (elektrolyza soli).

Filtracni ¢erpadlo ¢erpa vodu ke koupani z bazénu do filtraéniho zafizeni.

Je ur€en vyhradné pro soukromé pouZiti a neni vhodny pro komeréni pouZiti. PouZivejte pfistroj pouze
zpUsobem popsanym v tomto navodu k obsluze. Jakékoli jiné pouZivani je povaZovano za nespravne
pouzivani a muze zpusobit vécné Skody nebo dokonce $kody na zdravi. Pfistroj neni hracka pro déti.

Vyrobce ani prodejce neruci na Skody, které vznikly nespravnym nebo Spatnym pouzivanim.
Pouzivejte pfistroj pouze tehdy, pokud je fadné pfipojeny.

Vysvétleni znacek
V tomto navodu k obsluze, na pfistroji nebo na obalu jsou pouzity nasledujici symboly.
Nebezpeti poskozeni! Obal

neotvirejte ostrymi nebo picatymi
pfedméty, napf. nozem.

Zde naleznete uzite¢né dopliiujici
informace.

Bezpecnost

V tomto navodu k obsluze se pouzivaji nasledujici signaini slova.

L Tento signalni symbol/slovo oznaduje nebezpedi se stfednim
A\ VAROVANI! stupném rizika, které, pokud mu nebude zabranéno, mtize
mit za nasledek smrt nebo tézké zranéni.

Tento signalni symbol/slovo oznaduje nebezpedi s nizkym
A POZOR! stupném rizika, které, pokud mu nebude zabranéno, m()JIie
mit za nasledek malé nebo lehké zranéni.

=Nl Toto signalni slovo varuje pfed moznymi materialnimi
UPOZORNENI! ékodar%i.

VSeobecné bezpec¢nostni pokyny

A\ VAROVANI!

Nebezpedi trazu elektrickym proudem!
Chybna elektroinstalace nebo pfili$ vysoké sitové napéti mohou zplsobit elektricky vyboj.
- ;S»it’ovy kaptgtlkpﬁpoﬁe pouze tehdy, kdyZ sitové napéti zasuvky souhlasi s Gdajem na
ovem Stitku.
- Igﬁpojte sitovy kabel jen k dobfe pfistupné zasuvce, abyste sitovy kabel v pfipadé
poruchy rychle mohli odpojit od elektrické sité.
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- Pouzivejte pfistroj jen s pfipojenim k zasuvce s ochrannym vodi¢em s ji$t&nim
maximalné 16 A. ) .

- Pristroj musi byt napajen pfes ochranny vypinag proti chybnému proudu s domezovacim
chybovym proudem max. 30 mA. o

- Neprovozujte pfistroj, pokud vykazuje viditelna poskozeni nebo pokud je pfipojovaci
kabel zavadny.

- Pristroj neotevirejte — opravu pfenechte odbornym pracovnikim. V pfislusném pfipadé

se obratte na servisni adresu na zadni strané navodu. V pfipadé samostatné

provedenych oprav, neodborného pfipojeni nebo nespravné obsluhy jsou naroky na

uplatnéni zaruky a garance vylouceny.

Sitového kabelu se nikdy nedotykejte vinkyma rukama.

Sitovy kabel nikdy nevytahujte ze zasuvky tahem za kabel, nybrZ vZdy za zastréku.

Pripojovaci kabel nikdy nepouZivejte jako nosné madlo.

Udrzujte OPfistrOJ a pfipojovaci kabel daleko od otevieného ohné a horkych povrchi.

Nepokladejte na pripojovaci kabel Zadné pfedméty.

Sitovy kabel nezakopaveijte. .

Pripojovaci kabel pokladejte tak, aby nehrozilo zakopnuti pfes kabel.

Pripojovaci kabel nezalamuijte ani nevedte pfes ostre hrany. .

V pripadé potfeby pouzivejte pouze prodiuzovaci vedeni, které jsou vhodné i pro

venkovni prostiedi. Pouziti prodluzovaciho vedeni vhodného pro venkovni prostredi

snizuje riziko z&sahu elektrickym proudem.

- Pfistroj nepouzivejte pii bource. Vypnéte jej a vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky.

- KdyzZ pristroj nepouzivate nebo je Cistite, popfipadé dojde k poruse, vzdy pfistroj vypnéte
a odpojte od elektricke sité. . . . .

- Pfi opravach se smi pouZivat pouze dily odpovidajici plivodnim udajim pfistroje. Pfistroj
obsahuje elektrické a mechanické dily nezbytné pro ochranu proti zdrojim nebezpedi.

- Pouzivejte pouze nahradni dily a pfislusenstvi dodané nebo doporucené vyrobcem. Pfi
pouZiti cizich dill dojde k okamzitému zaniku zaruky.

Bezpecnostni pokyny pro osoby

A\ VAROVANI!

Nebezpedi pro déti a osoby se shizenymi télesnymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi (napf. €asteéné postizeni, starSi osoby s omezenim télesnych a

dusevnich schopnosti) nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti (napf. starsi déti).
Nespravné zachazeni s pfistrojem miZe mit za nasledek téZka zranéni nebo poskozeni
pristroje. . T e . . .

- Jinym osobam umoZnéte pfistup k pristroji az pote, co si precetly kompletné tento navod
a porozumély mu nebo byly pouceny o fadném pouZivani a s tim spojenymi riziky.

- Nenechavejte nikdy osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi )
schopnostmi (napf.: déti nebo opilé oso.byi nebo osoby s nedostate¢nymi zkusenostmi a
znalostmi (napf.: déti) v blizkosti pfistroje bez dozoru, ) .

- Nedovolte détem ani osobam se snizenymi télesnymi, smyslovymi nebo dudevnimi
schopnostmi, popf. nedostatkem zkudenosti a védomosti, obsluhovat pfistroj.

- Nenechévejte déti provadét ¢idténi ani uzivatelskou UdrZbu.

- Déti si s pfistrojem nebo s pfipojovacim kabelem nesmi hrét.
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A\ VAROVANI!

Nebezpeci zranéni pfi nedostatec¢né kvalifikaci!

Nedostate¢né zkusenosti nebo zrucnost pfi zachazeni s potfebnymi nastroji a chybéjici
znalosti mistnich a normativnich ustanoveni pro potfebne femesiné prace mohou mit za
nasledek tézka zranéni nebo materialni Skody. . . . .

- Veskerymi pracemi, jejichZ rizika neumite posoudit dostatecnymi osobnimi znalostmi,

ovérte kvalifikovaného odbornika. ]
- Pristroj nepouzivejte, jste-li ve stavu snizeného sebeovladani (napf. pod viivem drog,
alkoholu nebo [€ka).

UPOZORNENI!

Nevhodné zachazeni s pfistrojem mize vést k jeho poskozeni. )
- V%berte pro pristroj misto chranéné pred povétrnostnimi podminkami.
- Abyste zabranili pfehfati motoru, zajistéte dostate¢nou vyménu vzduchu.
- Nenechte pristro] béZet na sucho (bez vod%).
- Pfistroj ani jeho Casti nikdy nevkladejte do bazénu.

Rozbaleni a kontrola rozsahu dodavky

A\ VAROVANI!

Nebezpedéi uduseni obalovym materialem!
Uviznuti hlavy v obalové folii nebo spolknuti ostatnich obalovych materiald mize vést k smrti
udusenim. Speciélné Frp déti a osoby s omezenymi dusevnimi schopnostmi, které
nedok&zou odhadnout rizika kvuli svym nedostate¢nym znalostem a zkuSenostem, je zde
vy88i potenciél nebezpedi. . ] . ]
- Za#stéte, aby si s obalovym materialem nehrély déti a osoby s omezenymi dusevnimi
schopnostmi.

Priprava

Volba mista

Cerpadlo je dobfe chranéno proti pronikani vody a cizich téles. Umisténi chranéné pred
(] silnymi povétrnostnimi vlivy vSak snizuje dalsi znecisténi a opotiebeni.

1

Museji byt spinény nebo zohlednény nasledujici pozadavky:
- Poloha ¢erpadla mezi nasavacim vedenim a vstupni tryskou a s dostateCnou vzdalenosti od stény
bazénu, aby se ¢erpadlo nepouzivalo jako schiidky do bazénu
- Poloha &erpadla pod hladinou vody
- Maximalni vzdalenost k bazénu tfi metry
Stabilni, pevny a vodorovny podklad, napf. vymyvany beton

Popis
Popis filtracniho ¢erpadla

Filtracni ¢erpadlo ¢erpa vodu ke koupani z bazénu do filtraéniho zafizeni.

Integrovany predfiltr zabranuje proniknuti vétSich asti necistot. Tim se chrani ¢erpadlo pred
poskozenim.
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Funkce ¢asového spinace

Integrovanym €asovym spinacem Ize erpadlo jednou denné ve stanovenou dobu automaticky zapnout
a vypnout. Vice intervall béhem 24 hodin je mozné nastavit pouze externim Casovacem.

Casovy spinac ma baterii (viz kapitolu , Technické Udaje"). V pfipadé odpojeni od napéajeni nebo pfi
vypadku proudu zUstanou doba spusténi a doba chodu ulozeny.

Doba filtrace

Obsah vody v bazénu se by se mél béhem 24 hodin pfecerpat minimalné 2krat. Pfi vét§im vyuzivani
bazénu by se mél precerpat 3krat az 5krat za den.

Prvni uvedeni do provozu

A\ VAROVANI!

Nebezpeci ohrozeni zZivota provozovanim systému tpravy vody béhem koupani!
Naséavaci otvor v bazénu mize nasat vlasy nebo €asti odévl a v extrémnim pfipadé zachytit
pod vodou osoby a branit jim ve vynofeni. . .

- Béhem koupéni osob v bazénu nikdy neprovozuijte pfistroj na upravu vody.
- Pokud jsou provozovany pfistroje zafizeni na Upravu vody, zabrarite pFistupu k bazénu.

Kontrola pied uvedenim do provozu
- Pristroj neni v bazénu a sitovy kabel je odpojen od elektrického proudu

Prvni uvedeni do provozu ¢asového spinace

Pokud nebudou provedeny nize uvedené kroky, bude ¢asovy spinac pfesto fungovat bezvadné. V
pfipadé preruSeni napajeni se ovSem smazou ulozené doby chodu filtrace.

1. Zkontrolujte, zda je sitovy kabel ¢erpadla odpojen od elektrické sité.

2. Pomoci kfizového Sroubovaku PH1 uvolnéte Srouby z krytu asového spinace a kryt sejméte.
3. Vytahnéte prouzek z umélé hmoty, ktery je vidét pod baterii.

4. Kryt opét pevné naSroubujte.

Funkce ¢asového spinace zalohovani paméti je aktivovana.

Piiprava cerpadla
Cerpadlo je pii expedovani od vyrobce pfedem smontovano jen ¢astecné.
Utahuijte vSechny $roubové §poj|e pouze ruéné. Nadmérmé utazeni Sroubovych spojil
o Eoskozmevtesnevnl a plastové dily. NepouzZivejte Zadné naradi.
1 ehce netésné Sroubové spoje mizete utésnit teflonovou paskou.

1. Povolte prstenec se zavitem & na krytu
predfiltru & proti sméru hodinovych rucicek.
Sejméte kryt predfiltru £ s prstencem se
zavitem z télesa Cerpadla.

Vlozte tésnéni O krouzku velké ©) do drazky

na télese Cerpadla.

Vsadte predfiltr i) do ¢erpadla.

Predfiltr je pfi expedovani od vyrobce jiz

vsazeny v Cerpadle.

Nasadte kryt predfiltru &) na téleso cerpadla.

Zavedte prstenec se zavitem pres kryt

predfiltru.

7. Otacejte prstenec se zavitem ve sméru
hodinovych rucicek, dokud se neusadi ru¢né
utazeny.

8. Vlozte tésnéni O krouzku malé & do krytu predfiltru.

> won

oo
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9. Ru¢né nasroubujte do krytu predfiltru adaptér na hadici @ ve sméru hodinovych rucicek
10. Vlozte tésnéni O krouzku stfedni 1B do vybrani vypusti ¢erpadla .

11. Ruéné nasroubuijte adaptér na hadici @ do vypusti cerpadla ve sméru hodinovych rucicek.
Cerpadlo je pfipraveno k provozu a miize byt pfipojeno k vedenim.

Montaz pfipojek vedeni

Nekteré hadice, napf. tlakova hadice, jsou velmi tuhé. Pfed montaZi je proto poloZte na
L] slunce, aby zahfatim ziskaly vétsi pruznost.
1
— . . o
o] Utahujte vechny Sroubové spOJIe pouze ru¢né. Nadmeérné utazeni Sroubovych spojl
i poskozuje tésnéni a plastoveé dily.

Pro poPsané piipojky pouzivejte vhodné bazénové hadice @ 32/38 mm. Pro ostatni bazénové hadice
(napf. INTEX se zavitovym pfipojenim) jsou zapotiebi pfidavné adaptéry. Vhodné adaptéry naleznete v
nasem webovém obchodé na: www.steinbach-group.com

Pro nasunuti bazénové hadice na ¢erpadlo
nebo filtraéni nadobu postupujte nasledovné:

1. Prfes hadici navléknéte hadicovou objimku.

2. Nasadte hadici na hadicovou pfipojku.

3. Upevnéte hadicovou objimku k hadicove
pripojce pomoci kfizového Sroubovaku PH1.

Nasazena bazénova hadice je namontovana.

Pii nasazeni bazénové hadice s pomoci
adaptéru na hadici ¢erpadla nebo filtra¢ni
nadoby postupujte nasledovné:
1. ZaSroubujte adaptér na hadici do
pfipojovaciho zavitu.
2. Pres hadici navléknéte hadicovou objimku.
3. Nasadte hadici na adaptér na hadici.
4. Upevnéte hadicovou objimku k adaptéru na
hadici pomoci kfiZzového Sroubovaku PH1.
Nasazena bazénova hadice je namontovana k
adaptéru na hadici.
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Pro priSroubovani bazénové hadice INTEX
(neni soucasti dodavky) na ¢erpadlo nebo
filtracni nadobu postupujte nasledovné:

1. NaSroubujte adaptér pro bazén INTEX nebo
adaptér pro vratné vedeni pro bazény INTEX
do pfipojovaciho zavitu.

2. NasSroubujte hadici na adaptér.

Bazénova hadice INTEX je prisSroubovana.

Piipojeni vedeni
Pfipravte si nasledujici material (neni sou¢asti rozsahu dodavky):

- Tlakové vedeni

- Saci vedeni

- Montazni material pro vedeni
Pro pfipojeni vedeni k ¢erpadlu a filtraéni nadobé postupujte tak, jak je uvedeno na zac¢atku tohoto
navodu na obrazku A:

1. Polozte saci vedeni od bazénu k ¢erpadlu.

Saci vedeni musi byt co nejkratsi, jelikoz se s pfibyvajici délkou snizuje vykon Cerpadla.

2. Polozte tlakové vedeni od Cerpadla k filtraéni nadobé.
Vedeni jsou pripojena.

Odvzdusnéni ¢erpadla
1. Obdnov,te pfivod vody do Cerpadla. Oteviete pfip. uzaviraci ventil nebo odstrarite zatku ze saciho
vedeni.
Odvzdusnéte Eerpadlo. K tomuto Gcelu uvolnéte kryt predfiltru &.
Predfiltr ) se naplIni vodou.
Nechte predfiltr naplnit vodou.
Zavfete kryt predfiltru.
Uvedte ¢erpadlo do provozu.
6. Zkontrolujte ¢erpadlo i pfipojky na pfipadné netésnosti.
Cerpadlo je odvzdus$néné.

Obsluha

SISENRENN

A\ VAROVANI!

Nebezpedi ohrozeni Zivota provozovanim systému tpravy vody béhem koupani!
Naséavaci otvor v bazénu mize nasat vlasy nebo €asti odévl a v extrémnim pfipadé zachytit
pod vodou osoby a brénit jim ve vynofeni. . .

- Béhem koupani osob v bazénu nikdy neprovozuijte pfistroj na dpravu vody.
- Pokud jsou provozovany pfistroje zafizeni na Upravu vody, zabrante pfistupu k bazénu.

A\ POZOR!

Nebezpeci zranéni!
Poskozeny pfistroj nebo poSkozené pfislusenstvi mohou zpisobit zranéni.
- Pristroj a prislusenstvi zkontrolujte (viz kapitola Kontrola).
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Provoz ¢erpadla

1. Zajistéte, aby byly vSechny hadice a trubky spravné pfipojeny a aby hladina vody v bazénu ¢inila
minimalné 2,5 az' 5 cm nad otvorem saciho vedeni.

2. Zkontrolujte polohu ventilu svého filtraéniho zafizeni jesté pfed aktivaci Cerpadla.

3. Pfipojte sitovou zastréku cerpadla k napdjeni.
Blika ukazatel doby provozu (pfi vloZené baterii se zobrazi naposledy zvolena doba provozu).

4. Stisknéte tlacitko Casovy spinaé [ nékolikrat, dokud se nerozsviti LED pozadované doby
provozu.
5. Zapnéte Cerpadlo ) stisknutim tlacitka ON/OFF na ¢asovém spinaéi ).
Od tohoto okamziku erpadlo béZi a deaktivuje se automaticky po zvolené dobé provozu. Casovy
ﬁpijn_ag": aktivuje ¢erpadlo kazdy den ve stejnou dobu a na stejnou dobu provozu (jednou za 24
odin).

Cerpadlo bézi.

6. Zkontrolujte, zda ¢erpadlo nevydava neobvyklé zvuky.
Pokud je v systému vzduch, zafizeni znovu odvzduSnéte.

7. Pro manudlni ukonceni provozu cerpadla stisknéte tlacitko ON/OFF na ¢asovém spinadi iD.
Manualnim ukoncenim se ¢asovy spina¢ deaktivuje.

Cerpadio je vypnuté.
Udrzba
Vyména baterie ¢asového spinace

1. Zkontrolujte, zda je sitovy kabel éerpadla odpojen od elektrické sité.

2. Pomoci kfizového $roubovaku PH1 uvolnéte Srouby z krytu asového spinace a kryt sejméte.
3. Zatlacte lehce na jednu z hran baterie, aby se uvolnila. Vyjméte baterii.

4. \ymeénte baterii, viz kapitolu , Technické udaje".

5. Kryt opét pevné nasroubuite.

Baterie ¢asového spinace je vyménéna.

Cisténi
Cistéte pfistroj pouze bézné dostupnym Cisti¢em na koupelny, Cistou vodou z vodovodu a hadfikem,

ktery nepousti chIou?ky. Agresivni Cistici prostfedky mohou pfistroj poskodit. Sprchu osuste pomoci
utérky, ktera nepousti vlakna.

Cisténi Cerpadla

1. Zavrete uzaviraci ventily nebo zablokuijte tok vody ke spojovacim vedenim bazénu.
2. Odsroubuite kryt predfiltru .

3. Vyjméte a vyprazdnéte predfiltr 5.

4. Mirné navlhcenym hadfikem vycistéte Cerpadlo a dily, které patfi k rozsahu dodavky.
5. Suchym hadfikem ususte Cerpadlo a dily, které patfi k rozsahu dodavky.

6. Nasadte pfedfiltr a namontujte kryt predfiltru.

7. Oteviete uzaviraci ventily nebo obnovte tok vody ke spojovacim vedenim bazénu.
Cerpadilo je vygisténo.
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Kontrola

Pred kazdym pouzitim zkontrolujte nasledujici:

- Jsou na pfistroji viditelna poskozeni?

- Jsou na ovladacich prvcich viditelna poskozeni?

- Je pfislusenstvi v bezvadném stavu?

- Jsou vSechny rozvody v bezvadném stavu?

- Jsou vétraci $térbiny volné a Cisté?
Poskozeny pfistroj nebo pfisluSenstvi neuvadéjte do provozu. Nechejte zkontrolovat a opravit vyrobcem
nebo jeho zakaznickym servisem nebo kvalifikovanym odbornikem.

Skladovani
Jakmile venkovni teplota trvale klesne pod +5 °C, musi se Cerpadlo zazimovat, aby se zabranilo
Skodam zpusobenym tvorbou ledu (popraskani kvuli mrazu).

Pevné pfipojené vodovodni potrubi se nemusi nutné odinstalovat. Pokud je misto )
] Cerpadla chranéno pred silnym znecisténim a silnymi povétrnostnimi vlivy, staci vypustit '

1 vodu z ¢erpadla a vodovodniho potrubi.

Zazimovani

Odpojte sitovou zastréku cerpadla od sité

Zavfete uzaviraci ventily nebo zablokujte tok vody ke spojovacim vedenim bazénu.

Demontujte spojovaci vedeni k bazénu a vyprazdnéte vedeni.

Odstrarite vypoustéci zatky [ na télese Cerpadla a tplné cerpadlo vypustte.

Nasroubujte vypoustéci zatky do télesa Cerpadla.

Pristroj dUkladné vycistéte (viz kapitola ,Cisténi").

Po vycisténi pfistroj nechte zcela uschnout.

. Pristroj uskladnéte na suchém misté nevystaveném mrazu (= +5 °C) mimo pfimé slunecni zareni.
Pristroj je uskladnén.

CONOOR LN

Zjist'ovani poruch

Problém Mozna pri¢ina QOdstranéni problému
Ze vstupni trysky vychazeji Cerpadlo nasava vzduch. Zkontrolujte tésnost viech hadic a
vzduchové bubliny nebo vydava tésnéni. Dotahnéte hadicové objimky.

¢erpadlo neobvyklé zvuky.
P y y Zkontrolujte hladinu vody v bazénu a

pripadné vodu dopoustéjte tak dlouho,
dokud nebude hladina vody pfesahovat
pres pfipojku saciho vedeni 2,5-5 cm.

Hladina vody v bazénu je piili§ | Zvyste hladinu vody v bazénu.
nizka.

Predfiltracni ko$ (je-li pouzivan) | Vlyprazdnéte predfiltracni kos.
je plny/ucpany.

Saci vedeni je plné/ucpané. Vygistéte saci vedeni.

87



Problém

Mozna pri¢ina

QOdstranéni problému

Po zapnuti ¢erpadla neblika LED
Casového spinace a cerpadlo se
nespousti.

Cerpadlo nema proud.

Pripojte sitovou zastréku Cerpadla k
napajeni. Zkontrolujte, zda se pfipadné
nesepnul ochranny jisti¢ chybového
proudu.

Cerpadlo je poskozené.

Obratte se na zakaznicky servis.

Cerpadlo neb&zi.

Je nastaven ¢asovy spinac.

Stisknéte tlaitko Timer (Casovy spinac).
Pokud je €erpadlo vypnuté, Ize nastavit
dobu chodu. Zapnéte ¢erpadlo.

Je nastaven externi ¢asovac.

Zkontrolujte doby béhu externiho

Casovace.

Pokud nelze poruchu odstranit, kontaktujte zakaznicky servis uvedeny na posledni strané.
Technické udaje
Technické udaje SPS 50-1T

Model: SPS 50-1T Pratok: max. 7 000 I/h

Cislo vyrobku: 040949 Cerpaci vyska: max. 7,5m

Princip fungovani: samonasavaci Velikost bazénu (obsah  max. 22 000 |
vody):

Predfiltr: je soucasti Teplota vody: max. 35 °C

Casovy spinag: integrovany €asovy spina¢ Velikost pfipojky: @ 32/38 mm

Baterie ¢asového spinace: Knoflikova baterka CR2032; Stupef kryti: IPX5

Lithium 3V

Napéjeni: 220-240 V~, 50 Hz Tida izolace: F

Vykon: max. 250 W Hladina akustického <70 dB(A)
tlaku™**:

**** emisni hlasitost srovnatelna s velkym spotfebi¢em v doméacnosti

Technické udaje SPS 75-1T

Model: SPS 75-1T Pritok: max. 8 500 I/h

Cislo vyrobku: 040916 Cerpaci vyska: max. 9,0 m

Princip fungovani: samonasavaci Velikost bazénu (obsah  max. 33 000 |
vody):

Predfiltr: je soucasti Teplota vody: max. 35 °C

Casovy spinag: integrovany ¢asovy spina Velikost pfipojky: @ 32/38 mm

Baterie ¢asového spinace: Knoflikova baterka CR2032; Stupef kryti: IPX5

Lithium 3V

Napajeni: 220-240 V~, 50 Hz Tfida izolace: F

Vykon: max. 450 W Hladina akustického <70 dB(A)
tlaku****:

“*** emisni hlasitost srovnatelna s velkym spotfebi¢em v domacnosti
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Technické udaje SPS 100-1T

Model: SPS 100-1T Pratok:

Cislo vyrobku: 040917 Cerpaci vyska:

Princip fungovani: samonasavaci Velikost bazénu (obsah
vody):

Predfiltr: je souasti Teplota vody:

Casovy spinag: integrovany €asovy spina¢ Velikost pfipojky:

Baterie ¢asového spinace: Knoflikova baterka CR2032; Stupef kryti:

Lithium 3V

Napéjeni: 220-240 V~, 50 Hz Tida izolace:

Vykon: max. 550 W Hladina akustického
tlaku***:

**** emisni hlasitost srovnatelna s velkym spotfebi¢em v doméacnosti

max. 9400 I/h
max. 10,0 m
max. 40 000 |

max. 35 °C
@ 32/38 mm
IPX5

F
<70 dB(A)
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Nahradni dily
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#% 040924 - Prstenec se zavitem

{* 040911 - Kryt predfiltru transparentni

ﬁ 040930 - Tésnéni o krouzku velké (@ 79 mm)

{k 040927 - Predfiltr

ﬁ 040953 - Vlypoustéci zatka vE. tésnéni

ﬁ 040915 - Lithiova baterie 3V CR2032 pro asovy spinaé
4k 040948 - Sroubovak pro ¢asovy spinac

{& 040918 - Tésnéni kluzného krouzku SPS

ﬁ 09760218 - Kondenzator 8uF pro filtracni ¢erpadla SPS
iﬁ} 040978 - Montazni sada pro filtraéni ¢erpadla

i!} 040950 - Podlahové deska

3¥i 040928 - Tésnéni o krouzku stiedni (@ 54 mm)

3¢ 040841 - Adaptér na hadici

g} 040926 - Tésnéni o krouzku malé (@ 45 mm)

$ 040933 - Adaptér pro bazény INTEX

31 040934 - Adaptér pro vratné vedeni pro bazény INTEX

Prohlaseni o shodé
c € Spole¢nost Steinbach International GmbH timto prohlasuje, Ze filtracni erpadlo

odpovida nasledujicim smérnicim:

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité (2014/30/EU)

EN55014-1: 2017; EN55014-2: 2015; EN61000-3-2: 2014; EN61000-3-3: 2013
AfPS GS 2019:01 PAK

EN 60335-2-41: 2003 / A2:2010; EN 60335-1:2012 / A2: 2019; EN 62233:2008
- Smérnice ES (2014/35/EU)

Uplny text prohlaseni o shodé pro EU si mliZete vyzadat na adrese uvedené na konci tohoto navodu.
Likvidace
Likvidace obalu

’ .‘ Obal vyhazuijte vytfidény. Lepenku a karton zlikvidujte jako stary papir, folie predejte k
'. ’ recyklaci.
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Likvidace starého pfristroje
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Staré pfistroje nepatfi do domovniho odpadu! ] .

Pokud uz nebudete chtit pfistroj pouzivat, je kazdy spotfebitel ze zdkona povinen
staré pistroje zlikvidovat vytridéné mimo domovni odpad, napf. jej odevzdat do
sbérneho dvora ve své obci/€asti mésta. Tim se zajisti, aby byly staré Bﬁstrq;e odborné
zrece/l_dovény a zabranilo se negativnimu dopadu na Zivotni prostfedi. Proto jsou
elekirické pristroje oznaceny vyse uvedenym symbolem.

Baterie a akumulatory nepatfi do odpadu z doméacnosti! )
Jako spotfebitelé jste ze zakona povinni vSechny baterie a akumulatory, at' uz obsahuji
Skodlive latky* Ci nikoliv, odevzdat za ucelem ekologické likvidace ve sbérném dvofe
vasi obce / vasi méstské Casti nebo v obchodé.

*oznacuje: Cd = kadmium, Hg = rtut, Pb = olovo, Li = lithium



