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Rozsah dodavky / ¢asti zafizeni

Plovouci kabel Ridici jednotka

Horni dil Kartac

Filtracni jednotka Zéachytné lano

Spodni dil Navod k obsluze (bez obrazku)
Dily pristroje

Madlo Tryska
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Obecné

Piectéte si navod k obsluze a uchovejte jej
Tento ndvod k obsluze je soucasti Cistice bazénl Poolrunner S63 (dale jen ,pfistroj*).
Obsahuje dulezité informace o uvedeni do provozu a ovladani.
Pred pouZitim pfistroje si peclivé prectéte navod k obsluze, zejména bezpecnostni pokyny.
Nve,dtod_riovéni tohoto ndvodu k obsluze muZe vést k tézkym zranénim nebo poskozenim
pfistroje.
Néavod k obsluze si uschovejte pro dalSi pouZiti. Pokud pfistroj poskytnete tfetim stranam,
bezpodminecné jim predejte také tento navod k obsluze.
Pouziti v souladu s uréenim
Tento pfistroj je uréen vyhradné k pribéznému cisténi soukromych bazén. Pistroj neni vhodny pro
féliové bazény s tloustkou folie mensi nez 0,4 mm.
Je ur€en vyhradné pro soukromé pouZiti a neni vhodny pro komeréni pouZiti. PouZivejte pfistroj pouze
zpusobem popsanym v tomto navodu k obsluze. Jakékoli jiné pouzivani je povazovano za nespravné
pouZivani a muze zpusobit vécné 8kody nebo dokonce Skody na zdravi. Pfistroj neni hracka pro déti.

Vyrobce ani prodejce neruci na Skody, které vznikly nespravnym nebo Spatnym pouZivanim.
Vysvétleni znacek

V tomto névodu k obsluze, na pfistroji nebo na obalu jsou pouzity nasledujici symboly.
Nebezpeci poskozeni!

Obal neotvirejte ostrymi nebo
$picatymi pfedméty (napf. nozem)

Zde naleznete uzite¢né dopliujici
informace.

Bezpecénost

V tomto navodu k obsluze se pouzivaji nasledujici signalni slova.

P Tento signalni symbol/slovo oznaCuje nebezpeci se stfednim
A\ VAROVANI! stupném rizika, které, pokud mu nebude zabranéno, mize
mit za nasledek smrt nebo téZké zranéni.

Tento signalni symbol/slovo oznaduje nebezpeti s nizkym
A POZOR! stupném rizika, které, pokud mu nebude zabranéno, mgie
mit za nasledek malé nebo lehké zranéni.

=N Toto signalni slovo varuje pfed moznymi materialnimi
UPOZORNENI! ékodar%i. jep y

VSeobecné bezpecnostni pokyny

A\ VAROVANI!

Nebezpeci urazu elektrickym proudem!
Chybna elektroinstalace nebo pfili$ vysoké sitové napéti mohou zplsobit elektricky vyboj.
- tSit’ovy kapﬁlkpﬁpoﬁe pouze tehdy, kdyZ sitové napéti zasuvky souhlasi s udajem na
ovem $titku.
- IXrFi)pojte sitovy kabel jen k dobfe pfistupné zasuvce, abyste sitovy kabel v pfipadé
oruchY(r chle mohli odpojit od elektrické site. ]
- Sitovy kabel pripojujte pouze k uzemnéné zasuvce s ochrannym vodicem.
- Pouzivejte pfistroj jen s pfipojenim k zasuvce s ochrannym vodi¢em s ji$t&nim
maximéalné 16 A.
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Pfistroj musi byt napajen pres ochranny vypina¢ proti chybnému proudu s domezovacim
chybovym proudem max. 30 mA. o
Neprovozujte pristroj, pokud vykazuije viditelna poskozeni nebo pokud je pfipojovaci
kabel zavadny.
Pristroj neotevirejte — opravu pfenechte odbornym pracovnikim. V pfislusném piipadé
se obratte na servisni adresu na zadni strané navodu. V pfipadé samostatné
provedenych oprav, neodborného pfipojeni nebo nespravné obsluhy jsou naroky na
uplatnéni zaruky a garance vylouceny.
Sitového kabelu se nikdy nedotykejte vinkyma rukama.
Sitovy kabel nikdy nevytahujte ze zasuvky tahem za kabel, nybrZ vZdy za zastréku.
Pripojovaci kabel nikdy nepouZivejte jako nosné madlo.
Udrzujte OPfistrOJ a pfipojovaci kabel daleko od otevieného ohné a horkych povrchi.
Nepokladejte na pripojovaci kabel Zadné pfedméty.
Sitovy kabel nezakopaveijte. .
Pripojovaci kabel pokladejte tak, aby nehrozilo zakopnuti pfes kabel.
Pfipojovaci kabel nezalamujte ani nevedte pfes ostré hrankl.
Pristroj nepouzivejte pfi boufce. Vypnéte je| a vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky.
Kdyz pristroj nepouzivate nebo je Cistite, popfipadé dojde k poruse, vZdy pfistroj vypnéte
a odpojte od elektrické sité. o . . .
Pfi opravach se smi pouzivat pouze dily odpovidajici puvodnim Gdajim pfistroje. Pristroj
obsahuje elektrické a mechanické dily nezbytné pro ochranu proti zdrojim nebezpedi.
PouZivejte pouze nahradni dily a pfisluSenstvi dodané nebo doporucené vyrobcem. Pfi

ouzit cizich dill dojde k okamzitému zaniku zaruky.

eprovozuijte pfistroj s externim ¢asovaem ani se zvlastnim dalkovym ovladanim.

UPOZORNENI!

Pouzivejte jen fidici jednotku dodanou s pfistrojem a s pfistrojem kompatibilni. ]
Nenechavejte pfistroj nikdy v chodu mimo vodu, protoZe jiz po kratké dobé& mize dojit k
jeho poskozeni.

Bezpecnostni pokyny pro osoby

A\ VAROVANI!

Nebezpeci pro déti a osoby se snizenymi télesnymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi (napf. Castecné postizeni, starSi osoby s omezenim télesnych a
dusevnich schopnosti) nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti (napf. starsi déti).

Nespravné zachazeni s pfistrojem miZe mit za nasledek tézka zranéni nebo poskozeni
pfistroje.
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Jinym osobam umoznéte pfistup k pfistroji aZ poté, co si precetly kompletné tento navod
a porozumély mu nebo byly pouceny o fadném pouZivani a s tim spojenymi riziky.
Nenechévejte nikdy osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi )
schopnostmi (napf.; déti nebo opilé osoby) nebo osoby s nedostate¢nymi zkuSenostmi a
znalostmi (napr-.: déti) v blizkosti pfistroje bez dozoru. ) .
Nedovolte détem ani osobam se snizenymi télesnymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi, popf. nedostatkem zkusenosti a védomosti, obsluhovat pfistroj.
Nenechéavejte deti provadét ¢isténi ani uzivatelskou UdrZbu.

Déti si s pfistrojem nebo s pfipojovacim kabelem nesmi hrat. )

Pristroj nepouZivejte, jste-li ve stavu sniZzeneho sebeovladani (napf. pod vlivem drog,
alkoholu nebo Iéku).




A\ VAROVANI!

Nebezpeci zranéni pfi nedostatec¢né kvalifikaci!
Nedostate¢né zkusenosti nebo zrucnost pfi zachazeni s potfebnymi nastroji a chybéjici
znalosti mistnich a normativnich ustanoveni pro potfebne femesiné prace mohou mit za
nasledek tézka zranéni nebo materialni Skody. . . . .
- Veskerymi pracemi, jejichZ rizika neumite posoudit dostatecnymi osobnimi znalostmi,
povérte kvalifikovaného odbornika.

Rozbaleni a kontrola rozsahu dodavky

A\ VAROVANI!

Nebezpeci uduseni obalovym materialem!
Uviznuti hlavy v obalové folii nebo spolknuti ostatnich obalovych materiall mize vést k smrti
udusenim. Specialné Frp déti a osoby s omezenymi dusevnimi schopnostmi, které
nedokaZou odhadnout rizika kvili svym nedostate¢nym znalostem a zkudenostem, je zde
vys§i potencial nebezpedi. . . . .
- Zag]lstéte, aby si s obalovym materidlem nehraly déti a osoby s omezenymi dusevnimi
schopnostmi.

Popis

Popis cistice bazénl

Cisti& bazénii provadi pribézné ¢isténi vaseho naplnéného bazénu v automatickém provoznim rezimu.
Plovouci kabel 9 dodava do cistice bazén, ktery se nachazi ve vodé, potfebnou energi.

Nastavitelné trysky &) uréuji drahu pojezdu a rychlost Cistice bazénd.

Odnimatelna filtracni jednotka & filtruje vodu a sbira usazeniny z bazénu.

Volitelny karta¢ @ muze podle stupné znedisténi zlepsit vysledek cisténi.

S pomoci fidici jednotky B si zvolte vhodny ¢istici program.

Funkce fidici jednotky

Do fidici jednotky integrovany sitovy adaptér napaji Cisti¢ bazénl stejnosmérnym proudem 24 V.

Cistici cyklus [ )

Kontrolka ) indikuje Cistici cyklus.
- S pro malé bazény: Pfistroj Cisti bazén 1 hodinu.
- M pro stfedni bazény: Pristroj Cisti bazén 1,5 hodiny.
- L pro malé velké bazény: Pristroj Cisti bazén 2 hodiny.
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Blikajici kontrolka indikuje zvoleny Cistici cyklus.
Pokud v§echny kontrolky blikaji, je Cistici cyklus ukoncen.
Pokud v8echny kontrolky sviti, ma pfistroj poruchu. Obratte se na zakaznicky servis.
Funkce CYCLE )
Tato funkce nastavuije Cistici cyklus.
Tlacitko CYCLE 9 slouzi k pfepinani mezi Eisticimi cykly.
Funkce Zap/Vyp &
Tato funkce zapina a vypina pfistroj.
Tlacitko ON/OFF &) ma stfidavé tyto funkce:
- ON zapina pfistroj a souCasné spousti zvoleny Cistici cyklus.
- OFF zastavi zvoleny Cistici cyklus a soucasné pfistroj vypne.

Pfiprava

Zakladni nastaveni

Nastaveni trysek

NiZe uvedena nastaveni jsou doporucenimi. Upravte tato zakladni nastaveni podle skute¢nym
pomeérum vaseho bazénu.

0°/30°: vyhovuje vétsiné bazénd
0°/40°: k pokryti velké ¢isténé plochy
20°/20°: pro okrouhlé bazény

Montaz kartace
Podle situace na misté, napf, podle druhu a mnozstvi vznikajici neistoty nebo podle struktury povrchu

dna, muze karta¢ [ zlepsit Cisténi Vaseho bazénu. Pouzivejte pfistroj s namontovanym kartacem
pouze tehdy, pokud pomoci n&j dosahnete lepSiho vysledku cisténi.
1. Zatlaéte kartacovou listu [ do prohlubné na
spodni strané spodniho dilu . p
2. Zkontrolujte, zda kartacova lista @ zcela
zapadla a je pevné zajisténa.
Kartac je namontovan.

Demontaz kartace
1. Odjistéte hak na kartacové listé @ zevnitf a soucasné vytlacte kartacovou listu ze spodniho dilu
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2. Vyjméte kartaCovou listu
Kartac je demontovan.
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Obsluha

A\ VAROVANI!

Zivotu nebezpecné pfi provozu béhem koupani!
MUZe dojit k nasati viasii nebo odévu nebo k zachyceni Cisticim prvkem a v extrémnim
pfipadé mohou byt drZzeny osoby pod vodou a mlze jim byt branéno ve vynofeni.
- Piistroj nikdy neprovozuite, pokud jsou v bazénu osoby.
- Zabrante pfistupu do bazénu, pokud je pfistroj provozovan.

A\ VAROVANI!

Nebezpeci trazu elektrickym proudem!
Pokud fidici jednotka pfipojend k elektrické siti spadne do naplnéného bazénu, dojde k
elektrickému vyboji.
- Nez pfistroj vyjmete z bazénu, vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

A\ VAROVANI!

Nebezpeci trazu elektrickym proudem!
Manicpi)ulace se sitovou zastrékou vihkyma rukama mlze zpUsobit zasazeni elektrickym
proudem.
- Na sitovou zéstr¢ku nikdy nesahejte mokryma rukama.

UPOZORNENI!

MaZe dojit k poskozeni poloZzeného kabelu sekackou na travu. 5 )
- Kabely pokladejte tak, aby nedo$lo k jejich poskozeni napf. sekackou na travu a
podobnymi pfistroji.
UPOZORNENI!
Vysoké tep]o(tjy mohou poskodit fidici jednotku.
- Ridici [Je notku nezakryvejte.
- Odlozte fidici jednotku pokud mozno do stinu.
Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte:
- Vykazuje pristroj viditelna poskozeni?
- Vykazuji ovladaci prvky viditelna poskozeni?
- Je zajisténa funkEnost jednotlivych dili?
- Je pfisluSenstvi v bezvadném stavu?
- Jsou v8echny kabely v bezvadném stavu?

Poskozeny pfistroj nebo pfisluSenstvi neuvadéjte do provozu. Nechte jej zkontrolovat a opravit
vyrobcem nebo jeho zakaznickym servisem, popf. kvalifikovanym technikem.
Cisténi bazénu
Pred ¢isténim bazénu vénujte pozornost nasledujicim bodim:
- Odstrarite pfipadné kryty, popf. folie z bazénu.
- Odstrarite z bazénu piekazky (napf. Zebfik).

- Filtracni zafizeni alespon hodinu pfed zahajenim Cisténi vypnéte, aby se necistoty ve vodé mohly

usadit na dné.
- Nenechauveite pfistroj nikdy v chodu mimo vodu, protoze jiz po krétké dobé mlze dojit k jeho
poskozeni.

Pro vycisténi bazénu postupuijte nasledovné:
1. Vlozte filtracni jednotku.
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Vlozte pfistroj do bazénu.

Pripojte ridici jednotku k pfistroji a k napajeni.

Spustte Cistici cyklus.

Ul_pravte dobu provozu pro Eistici cyklus pfipadné podle velikosti vaseho bazénu, viz kapitola
L,Funkce fidici jednotky™.

Vlozeni filtraéni jednotky

1. Vlozte filtracni jednotku &) do spodniho dilu p

okwh

2. Vlozte horni dil ¥ do spodniho dilu &, az
tento na obou stranach zapadne.
Filtracni jednotka je vioZena.

Vlozeni pfistroje do bazénu

1. Zcela odvirite plovouci kabel &) a polozte jej
bez prekrouceni vedle bazénu.

2. Drzte pfistroj pevné za madlo & a pomalu
jej ponoite do vody (s mirnym naklonénim
dopfedu), dokud z ného zcela neunikne
vzduch.

3. Nechte Efistro' klesnout ke dnu. Abyste mohli
klesani kontrolovat, pomalu spoustéjte
plovouci kabel ©3.

Dévejte pozor na to, aby se pfistroj dotykal
dna bazenu spodni stranou a aby se mohlo
bez prekazek spustit ¢isténi ve sméru do
stfedu bazénu.

Pristroj je vioZen do bazénu.

Piipojeni fidici jednotky
1. ?)/klél,dejte do vody jen takovou €ast plovouciho kabelu &9, aby pfistroj dosahl na vSechna mista v
azénu.
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2. Zapojte zastréku plovouciho kabelu ) ve
spravné poloze k fidici jednotce ¥ a spojeni
zajistéte Sroubem.

3. Pfipevnéte fidici jednotku ) do vzdalenosti
alespoil A= 3,5 mk bazénu pomoci
pojistného lana @, aby nemohlo dojit k jejimu
vtazeni do vody.

4. Pfipojte sitovou zastréku pomoci zasuvky s

. ochrannym vodicem.

Ridici jednotka je pripojena.

Spusténi ¢isténi

1. Stisknéte tlacitko ON/OFF .
Pristroj se spusti.

2. Pro pfepnuti na jiny poZzadovany Eistici cyklus
stisk%ét% tlaéitkg CnyLE m. y y

Kontrolka %) posledniho zvoleného Cisticiho
cyklu zacne blikat.

Pristroj spusti ¢isténi

Ze piistroj najizdi do stén¥ bazénu, je normalni_jev. Rychlost pfistroje Ize nastavit pomoci
o dvou trysek, viz kapitola ,Zakladni nastaveni®. Cisténi se automaticky ukonci po
1 probéhnuti nastaveného cisticiho cyklu. Vdechny kontrolky %) blikaji.

Vypnuti pristroje

Pro vypnuti pfistroje postupujte nasledovné:

1. Po dokonéeni Eisticiho cyklu vypnéte pfistroj.

2. Odpoijte fidici jednotku od elektrického napajeni a od pfistroje.
3. Vyzdvihnéte pfistroj z bazénu.

4. Vycistéte filtratni jednotku a pfistroj samotny.
vypnuti pfistroje

1. Stisknéte tlacitko ON/OFF .

Pristroj je vypnuty, vSechny kontrolky ) jsou vypnuté.
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o Pro pfed€asné ukonceni Cisténi a vypnuti pfistroje stisknéte tlacitko ON/OFF

1

Odpojeni fidici jednotky
1. Odpojte sitovou zastréku od zasuvky s
ochrannym vodicem.
2. Povolte Sroubové spojeni zastrcky na fidici
. jednotce & a odpojte plovouci kabel
Ridici jednotka je odpojena.

Zdvihnuti pristroje z bazénu

1. Tahnéte pristroj za plovouci kabel ¥ pomalu po vodni hlading, az budete mit madlo ¥ na dosah.
2. Pomoci madla vytahnéte pfistroj pomalu z vody a drZte ho nad vodni hladinou.
Po 10-15 sekundach odtece vési ¢ast vody nahromadéné ve skrini zpét do bazénu.
3. Postavte pfistroj vedle bazénu.
Pristroj je vyzdvihnut z bazénu.

° Abyste zajistili dalSi bezporuchovy provoz, Cistéte pfistroj po kazdém pouziti.

1
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Cisténi
Cistéte pfistroj pouze béZné dostupnym disticem na koupelny, Cistou vodou z vodovodu a hadiikem,

ktery nepousti chloupky. Agresivni Cistici prostiedky mohou pristroj poskodit. Sprchu osuste pomoci
utérky, ktera nepousti viakna.

1. P ve/tahovém’ pristroje za madlo ¥ za
madlo &) postupné zatahnéte za kryci klapky
umisténé po obou stranach.

2. Vyjméte filtra¢ni jednotku filtracni jednotka

3. Peclivé vyplachnéte filtracni jednotku Cistou
vodou z vodovodu.

4. \Vyplachnéte pfistroj a plovouci kabel po
kazdém pouziti Eistou vodou z vodovodu.

Pristroj je vycistény.

Skladovani

1. Pristroj diikladné vycistéte (viz kapitola ,Cisténi").

2. Nechte vSechny dily zcela oschnout.

3. Potom pristroj a pfisluSenstvi uskladnéte na suchém misté nevystaveném mrazu (= +5 °C) mimo
pfimé sluneéni zarfeni.
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Zjistovani poruch

Projev chyby

Pfi¢ina

Odstranéni

Kabel je pfekrouceny nebo
zamotany.

Pristroj se pfi ¢idténi ve vodé todi (to
je normalni jev).

Vlypnéte pfistroj, odpojte kabel a
rozmotejte jej.

V bazénu se nachazeji prekazky.

Odstrarite prekazky.

Kabel ve vodeé je pfili$ dlouhy.

Vytahnéte nadbyte¢nou East kabelu
z vody. Kabel ve vodé by mél byt jen
tak dlouhy, aby pfistroj dosahl na
vSechna mista v bazénu.

Pfistroj nedosahne do viech mist.

Nastaveni trysek je nevyhovuijici.

Zméfite nastaveni trysek.

Kabel je pfili§ kratky.

VloZte potfebnou délku kabelu do
bazénu, aby pfistroj dosahl do vSech
mist bazénu. Dbejte pfitom na
minimalni vzdalenost fidici jednotky
ode dna.

Vodni cirkulace bazénu je zapnuta.

Vypnéte filtratni zafizeni bazénu.

Pfistroj nefunguije.

Ridici jednotka neni zcela zasunuta.

Zkontrolujte zasunuti konektoru
sitového kabelu a fidici jednotky.

Ridici jednotka potfebuje jiné napéti
nez je mistné dostupné.

Obratte se na zakaznicky servis.

PFili§ mnoho vzduchu v krytu.

Vlypnéte pfistroj a nechte uniknout
v8echen vzduch.

V pohonu se nachazi cizi pfedméty.

Obratte se na zakaznicky servis.

Pristroj nefunguje a kontrolky sviti.

Pfistroj vykazuje poruchu.

Obratte se na zakaznicky servis.

Pfistroj neklesa.

V pfistroji se nachazi vzduch.

Vypnéte pfistroj a nechte uniknout
vSechen vzduch.

Pfistroj necisti dokonale.

Pfistroj vifi 8pinu a necisti
dostate¢né.

Zméfite nastaveni trysek.

Pfistroj vyplouvéa vzhiru nebo se
to&i v kruhu na dné bazénu.

PFili§ mnoho vzduchu v krytu.

Nechte v8echen vzduch uniknout.

Obsah soli je prili§ vysoky a pfistroj
ma vétsi vztlak.

Nastavte spravné obsah soli. Viz
kapitola , Technické udaje“.

Pokud nelze poruchu odstranit, kontaktujte zakaznicky servis uvedeny na posledni strané.
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Technické udaje

CISTIC BAZENU
Model:
Cislo vyrobku:

Sitka gisticiho prvku:

Rychlost:
Ponorna hloubka:
Filtraéni jednotka:
Stupen kryti:
Ovladani aplikace

Okolni teplota:
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RIDICi JEDNOTKA

HJ1005 Délka kabelu k pfistroji:

061007 Jmenovity vykon:

210 mm Provozni napéti a
frekvence:

max. 18 m/min Vystupni napéti:

max. 2,0 m Stupen kryti:

180 um BAZEN

IPX8 Velikost bazénu - plocha
dna:

neni k dispozici Obsah soli ve vodé
(elektrolyza soli):

10az40°C Teplota vody:

8,8 m
150 W
220-240 V~, 50 Hz

24V =
IPX5

max. 40 m?
<0,5%

10a235°C



Nahradni dily

<4
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{} 061952 - horni dil-madlo {} 061940A - fidici jednotka pro Steinbach

061951 - horni dil-kryt Poolrunner S63
ﬂ Sem e ﬁ 061945 - filtr-sitova vlozka
$¥ 061948 - filtracni tryska

31} 061946 - filtracni klapka
061950 - motorova jednotk
¥ motorova jednota ¥ 061944 - spodni dil
i 061941 - pruzina

;k 061943 - kolo
061949 - chrani¢ mot
& ehranic mofor iﬁ 061975 - zaviraci krytka pro spodni dil
i 061947 - filtr-homi dil

£ 061942 - kartac

Prohlaseni o shodé

Spolecnost Steinbach International GmbH timto prohlasuje, Ze pfistroj odpovida
nasledujicim smérnicim:

- %(?\11‘6”23254530(58'\; 60335-1:2012+A11:2014; EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010;
- 2014/30/EU (EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013)

Uplny text prohlageni o shodé pro EU si miZete vyzadat na adrese uvedené na konci tohoto navodu.
Likvidace
Likvidace obalu

"‘ Obal vyhazuijte vytfidény. Lepenku a karton zlikvidujte jako stary papir, folie pfedejte k
'. ’ recyklaci.

Likvidace starého pfristroje

Staré pristroje nepatfi do domovniho odpadu! ) .

Pokud uz nebudete chtit pfistroj pouzivat, je kazdy spotfebitel ze zdkona povinen

staré pfistroje zlikvidovat vytridéné mimo domovni odpad, napf. jej odevzdat do

sbérneho dvora ve své obci/Casti mésta. Tim se zajisti, aby byly staré BfistrQJe odborné

zreckll.(lovény a zabranilo se negativnimu dopadu na Zivotni prostfedi. Proto jsou
. elektrické pfistroje oznaceny vyse uvedenym symbolem.
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