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NEZ ZACNETE SE SAMOTNOU MONTAZI, POZORNE SI PRECTETE NAVOD K
POUZITI TYKAJICi SE VSECH SOUCASTI. TATO DULEZITA DOPORUCENI SI
PROSIM USCHOVEJTE PRO POZDEJST NAHLEDNUTI..

ZamySlené pouziti

Tento vyrobek je urcen vyhradné pro nekomercni pouziti. Pouzivejte vyrobek pouze, jak je popsano v tomto
navodu k obsluze. Jakékoliv jiné pouziti je povazovano za nevhodné pouziti a mize vést k osobnimu zranéni

nebo poskozeni majetku. Tento vyrobek neni hracka. Vyrobce nebo prodejce nenese zadnou odpovédnost za
Skody zplisobené nespravnym pouzitim.

Bezpecnostni doporuceni

Varovani! Nebezpecny pro déti a osoby se snizenymi télesnymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi
(jako jsou osoby se zdravotnim postizenim, stars$i osoby s poruchami télesnych a dusevnich schopnosti) nebo
osoby s nedostatkem zkugenosti a znalosti. Dé&ti si nesm&ji hrat s timto vyrobkem. Ci§téni nesmi provadét déti a
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem! Chybna elektricka instalace nebo pfilis vysoké sitové napéti mohou
vést k urazu elektrickym proudem. Ptipojte vyrobek pouze tehdy, pokud sitové napéti v zasuvee odpovida
technickym specifikacim. Tento vyrobek piipojte pouze pomoci snadno pfistupné zasuvky, abyste zajistili jeho
rychlé odpojeni od sité¢ v ptipadé poruchy. Nepouzivejte vyrobek, pokud vykazuje viditelné poskozeni nebo je
poskozen sitovy kabel nebo zéstrcka. Jako dodate¢nou ochranu se doporucuje instalovat proudovy chranic
(RCD) s proudem, ktery neni vétsi nez 30 mA. Konzultujte s elektrikaiem.

Vyrobek otevirejte pouze tak, jak je popsano v této ptiruc¢ce. Opravy produktu nechte provadét pouze v
autorizovaném servisu, nebo u svého prodejce.

Nikdy se nedotykejte zastrcky mokryma rukama. Nikdy nevytahujte zastrcku ze zdsuvky pomoci kabelu - vzdy
vytahnéte zastrCku. Vyrobek, zastr¢ku a vSechny kabely uchovavejte mimo oteviené ohné a horké povrchy.
Kabel polozte tak, aby neptedstavoval riziko vypnuti a neumist'ujte ho pod zem. Polozte kabely tak, aby nebyly
poskozeny sekackami a jinymi podobnymi zafizenimi. Kabel neohybejte a nepokladejte ho ptes ostré hrany.
Nepouzivejte prodluzovaci kabel, adaptéry pro vicendsobné zasuvky nebo jiné adaptéry.

Filtra¢ni okruh nesmi byt bez vody! Voda je pouzivana jako chlazeni - v pfipad¢ chodu na sucho mize dojit k
nevratnému poskozeni motoru!

Nikdy neumist’ujte Cerpadlo nebo filtr do bazénu.
Filtra¢ni systém nesmi byt provozovan pokud jsou v bazénu osoby.

Umistéte tento vyrobek s dostate¢nou bezpecnostni vzdalenosti od bazénu, aby déti nemohly pouzivat vyrobek
k ptistupu do bazénu.

Neponortujte filtracni systém, napdjeci kabel nebo zastrcku do vody nebo jinych kapalin.

Cerpadlo filtraéniho systému je navrzeno tak, aby zajistilo dobrou ochranu proti cizim télestim a vniknuti vody.
Mc¢lo by vsak byt stale instalovéano tak, aby byla zajisténa odpovidajici ochrana pfed povétrnostnimi vlivy.

Nikdy neopravujte toto zatizeni pokud je ptipojen elektricky napajeci kabel.
Riziko nebezpeci zachyceni sdnim, které, pokud se mu nevyhnete, miize zptsobit vazné zranéni nebo smrt.

Neblokujte sani na ¢erpadle nebo v bazénu, mize dojit k nevratné poruse vyrobku.
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Technicka specifikace

Pratok 4m3/hod Maximalni teplota vody 35°C
Napéti 220-230V Napln 320g Balls
Ptikon 100 W Pro bazény do max. objemu 19m3

Cerpadlo filtrace neni samonasavaci tzn. musi byt umisténo pod trovni hladiny aby se zajistilo neustalé
zavodnéni.

Filtrace neni vhodna pro provoz na bazénu se slanou upravou vody.
Schéma dili

2

Seznam dili
1 - Koleno piipojovaci 7+8+9+10 — Vnitini system

2 - Odvzdustovaci ventil 11 — Tésnéni mezi vikem a nadobou

- 1ze nahradit pfiloZenym manometrem 12 — Filtraéni nadoba

3 - Pruhledné viko 13 — Propojovaci hadice
4 - Sroub prithledného vika 14 — Cerpadlo
5 - Spona nadoby 15 — Zakladna Cerpadla

6 - Hadicovy trn
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Instalace
1. Odsroubujte sponu nadoby a vyjméte prihledné viko.

2. Naplnte nadobu filtra¢nimi kulickami (AQUALOON), kter¢ jsou soucasti dodavky (ptiblizné 320 g)

3. Nasad’te tésnéni na spodni stranu prihledného vika.

4. Znovu vloZte prithledny kryt na horni stranu nadoby. Je velmi dalezité zajistit, aby byly vSechny povrchy
vycistény a neobsahovali Zadné necistoty.

5. Ptipojovaci koleno pfipojte k nadobé.
6. Nasad’te a seSroubujte sponu nadoby.

7. Nakonec propojte Cerpadlo s nadobou za pomoci propojovaci hadice. Upevnéte vSechny spoje pomoci
hadicovych spon a ujistéte se, ze spojovaci dily jsou dostate¢né utésnény.

Propojeni filtrace s bazénem
Otvor A pripojte k vstupu do bazénu — timto otvorem se vraci voda z filtrace do bazénu.

Otvor B pfipojte ke vstupu od bazénu tj. na skimmer, nebo vratnou trysku — timto otvorem vtéké voda z bazénu
do filtrace, aby se vycistila.
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Pokyny pro provoz filtru

Pied uvedenim filtracniho systému do provozu je dilezité zajistit, aby byla filtrace umisténa mimo bazén a
byla niZe nez hladina vody v bazénu. Ptipojeni hadice musi byt také spravné pfipojeno a upevnéno.

Pokud jste tak jesté neucinili, napliite bazén vodou. Ujistéte se, ze hladina vody je nejméné 2,5 - 5 cm nad
horni ¢asti piivodu vratnych otvort v bazénu.

Pti instalaci filtracniho Cerpadla pod Grovni hladiny vody v bazénu - voda automaticky proudi do filtra¢niho
systému Cerpadla. Pokud je to mozZné, oteviete odvzduSiovaci ventil na horni strané vika nadoby, dokud voda
nezacne vytékat ven.

Jakmile je filtrace fadné sestavena, jak je popsano vysSe, muzete zacit filtraci.

Instalace manometru (neni soucasti)
Instaluje se misto odvzdusinovaciho ventilu (Sroubu) na hornim prahledném viku.

Zavit manometru MUSI byt zatésnén teflonovou paskou.

POZOR: Filtrace musi byt provozovana pouze s filtra¢nim médiem AQUALOON. P¥i pouziti
jiného filtra¢niho média nebude filtrace funk¢ni a miiZe dojit k jejimu poSkozeni.

Cas filtrovani

Voda z bazénu by méla v pribéhu 24 hodin procirkulovat pies ¢erpadlo alespon 3-5 krat v zavislosti na
zatizeni systému a jeho velikosti. Nutny ¢as zavisi na kapacit¢ filtracniho zafizeni a velikosti bazénu. Pokud je
bazén vyuzivan intenzivné nebo pfi neobvykle velkém znecisténi bazénu, je nutné provozni dobu prodlouzit.

Cisténi filtraéniho média AQUALOON

AQUALOON kulicky v nadob¢ zajist'uji, ze necistoty jsou ucinné filtrovany (zachytavany v nadobg¢).
Filtracni schopnost se snizuje v zavislosti na mnozstvi znecisténi.

Pokud zjistite, Ze uroven filtracni schopnosti klesa, postupujte podle jedné z téchto moznosti:

A: vyméite AQUALOON

B: vyjméte AQUALOON a vyperte jej v pracce pii maximalni teploté 30 © C

Pokyny pro udrzbu

Viditelné necistoty jsou odstranény prostiednictvim filtracniho systému. To neplati pro fasy, bakterie a dalsi
mikroorganismy, které jsou také neustalou hrozbou pro ¢istou a zdravotné€ nezavadnou vodu v bazénu. Pro
jejich prevenci nebo odstranéni jsou k dispozici specialni ptipravky na upravu vody, fadn¢ a trvale davkované
pripravky zajisti nezavadnou vodu v bazénu po celou dobu koupaci sezony.

Cisténi

Pouzivejte bézné Cistici prostiedky. Nepouzivejte Cistici prostfedky na bazi rozpoustédel ani zadné tvrdé
houby, kartace apod.

Skladovani

Po vycisténi musi byt vyrobek dikladné vysusen. Po uplynuti této doby je tieba skladovat na suchém misté
chranéném pred mrazem.

Likvidace

oballi: obalovy material byl vybran s ohledem na zivotni prostfedi a jeho likvidace je proto bezproblémova.
Papir a karton Ize recyklovat, stejné jako plastové kryty.

vyrobku: Pouzitelné v Evropské unii a dalSich evropskych statech se zavedenymi systémy pro sbér a tiidéni
recyklovatelnych materiali. Vyrobek zlikvidujte v souladu s platnymi zdkony a piedpisy platnymi v misté
bydlisté (zaneste do sbérného dvoru).. 5
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