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NEZ ZACNETE SE SAMOTNOU MONTAZI, POZORNE SI PRECTETE NAVOD K
POUZITI TYKAJICI SE VSECH SOUCASTI. TATO DULEZITA DOPORUCENI SI
PROSIM USCHOVEJTE PRO POZDEJSI NAHLEDNUTI.

Bezpecnostni doporuceni
1. Maximalni teplota kapaliny: 35°C
2. Pted kazdym pouzitim se ujistéte, Ze je filtrace pevné ukotvena.

3. Tento vyrobek mohou pouzivat déti ve véku od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo s nedostatecnymi zkusenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dozor nebo
instrukce tykajici se bezpe¢ného pouzivani vyrobku a porozuméli moznému nebezpeci.

4. Déti si s vyrobkem nesmi hrat. Cisténi a udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.

5. Cerpadlo nesmi byt pouZivano, pokud jsou lidé ve vodé. Napajeci kabel nelze vyménit. Pokud je $itira
poskozena, spotiebi¢ by mél byt vyfazen.

6. VYSTRAHA Cerpadlo musi byt napajeno pies zasuvku s proudovym chrani¢em (RCD) se jmenovitym
zbytkovym provoznim proudem nepiesahujicim 30mA.

7. VAROVANTI Aby nedoslo k urazu elektrickym proudem, nepokousejte se zapojit napajeci kabel mokryma
rukama, nebo pokud stojite ve vode.

8. VAROVANI Pied kazdym pouzitim ¢erpadla se ujistdte, Ze jsou viechny svorky dotazeny a Ze viechny
hadice jsou spravné piipojeny.

9. VAROVANI Nikdy neved'te sitovy adaptér 230 V v blizkosti bazénu. Transformatory a sitovéa zasuvka by
mély byt vzdaleny 3,5 m od bazénu. Filtratni Cerpadlo a napdjeci adaptér nesmi byt instalovany v
zaplavenych prostorach (kde neni vhodna elektricka zasuvka).

POKYNY PRO INSTALACI

1. Sestavte bazén a napust'te ho vodou.

2. Jednotku filtra¢niho Cerpadla umistéte nejméné o 20 cm pod nejvyssi hladinu vody v bazénu.
3. Udrzujte filtra¢ni Cerpadlo alespon 60 cm od boc¢ni stény bazénu.

4. Umistéte Aqualoon a spodni houbu do téla filtra¢niho ¢erpadla pokud neni osazeno.

5. Ujistéte se, ze gumové tésnéni komory filtru je umisténo v tésnici drazce na horni strané filtracniho
Cerpadla.

6. Kryt filtracni komory naSroubujte rukou na horni ¢ast télesa filtracniho €erpadla.
7. Pipojte hadice stejné jako je vyobrazeno na obrazku. Nezapomeiite pouzit hadicovou svorku.

8. Uvolnéte odvzdusnovaci Sroub na krytu nddoby dokud nezacne vytékat voda. Jakmile za¢ne voda vytékat,
Sroub opét zasroubujte.Nikdy nepracujte s ¢erpadlem bez zavodnéni.

9. Zkontrolujte pfislusné normy a pozadavky pro elektronickou instalaci v misté vaSeho bydlisté. Ptipojte
elektricky napajeci kabel do uzemnéné zasuvky chranéné preruSovacem zemniho spojeni (GFCI). V piipadé
potieby se obrat’te na kvalifikovaného elektrikare pro ovéteni a / nebo instalaci GFCI.

www.bazenyshop.cz



BazenyShop.cz® .

LOWER HOSE
CONNECTION WATER
DIRECTION
— EDNN[I‘ESCTING | ol
DIRECTION alis
e ———— . Y
e {INTERIOR DE
! LA PISCINA)
HLASTE PLASTIC
CLAMP
DIRECTION
INLET UPPER
PROTRUDING -
. HOSE

CONNECTION

OPERATIVNI INSTRUKCE

1. Cerpadlo filtru musi pracovat ve svislé poloze.

2. Cerpadlo filtru musi byt umisténo na Girovni zemg.

3. Aby byla zachovana plna Zivotnost ¢erpadla a aby byl bazén fadné filtrovan, mélo by byt ¢erpadlo spusténo
ptiblizné 4 az 6 hodin denné.

4. Pretizeni mize zpuUsobit piehtati a / nebo vyhoteni motoru. Pouzivejte dobry usudek na extrémné dlouhé
doby filtrovani a dbejte na to, aby filtrani zatizeni nebézelo neptetrzité nepiimérené dlouhou dobu.

CISTENI A VYMENA
1. Aqualoon ve vasi filtraci by mél byt vycistén ptiblizné jednou za mésic.

2. Pravidelné ¢isténi Aqualoon muze zvysit Gcinnost vaseho filtracniho Cerpadla a prodlouzit jeho Zivotnost
pfed vyménou.

3. Pii vyméné Aqualoonu udrzujte napajeni odpojené.
4. Vysroubuje odvzdusnovaci ventil filtrace pro uvolnéni tlaku.
5. Sejméte kryt filtru a gumové tésnéni a poté vyjméte Aqualoon.

6. Vase Cisté (nebo nové) Aqualoon muze byt vlozeno zpét do komory filtru a miizete se obratit na instalacni
instrukce pro opétovné sestaveni jednotky.

OBECNA UDRZBA

1. Aby nedoslo k nebezpeénému nebo smrtelnému urazu elektrickym proudem, vzdy pied udrzbou odpojte
zafizeni od napdjeni.

2. Neni tfeba provadét zadnou pravidelnou mechanickou udrzbu motorové casti. (NepokousSejte se motor
cerpadla rozebrat).

3. Pokud je to nutné, oc€istéte vngjsi ¢ast Cerpadla s jemnym Cisticim (neabrazivnim) prostfedkem a vodou.
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