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Rozsah dodavky / souéasti sprchy

Hadicovy adaptér Nadrz

Vypoustéci zatka Sprchova hlavice

Odbér studené vody Spojovaci prvek

Armatura Navod k obsluze (bez obrazku)

Potiebné pomiicky nedodavané se sprchou

Montazni material (Srouby a hmozdinky pro Vas podklad z kamene, betonu nebo dieva)
nebo podlahovy prvek Steinbach k venkovni montazi

Volitelné dostupné

Podlahovy prvek Steinbach k venkovni montazi véetné montazniho materialu (vyr. ¢.
049028)
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Obecné

Piectéte si navod k obsluze a uchovejte jej
Tento navod k obsluze patfi k této solarni sprse (dale nazyvané také ,vyrobek®). Obsahuje
6@ dalezité informace o uvedeni do provozu a ovladani.

PFed pouzitim vyrobku si peclivé pfectéte navod k obsluze, zejména bezpecnostni pokyny.
N'edgﬂriovéni tohoto navodu k obsluze maZe vést k téZkym zranénim nebo poskozenim
vyrobku.

Navod k obsluze si uschovejte pro dal$i pouziti. Pfedavate-li vyrobek tfetim osobam, pfiloZte vzdy tento
navod k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenim
Tento vyrobek je uréen vyhradné ke sprchovani ve venkovnim prostfedi.
Je uréen vyhradné pro soukromé pouZiti a neni vhodny pro komeréni pouZiti.

Pouzivejte vyrobek pouze zplisobem popsanym v tomto navodu k obsluze. Jakékoli jiné pouzivani je
()/ovaiovéno za nespravné pouzivani a muzZe zpUsobit vécné Skody nebo dokonce $kody na zdravi.
yrobek neni hracka.

Vyrobce ani prodejce neruéi na Skody, které vznikly nespravnym nebo Spatnym pouZzivanim.
Pouzivejte sprchu jen tehdy, pokud je pevné pfiSroubovana na vhodném stanovisti.

Pokud venkovni teplota poklesne pod 10 °C, je nutné nadrZ vypustit, sprchu demontovat a uskladnit na
suchém misté chranéném pfed mrazem.

Piedpokladané chybné pouziti
Nikdy nepouzivejte sprchu ke Splhani nebo uchyceni $iur na pradlo nebo zavésnych Iizek.

Vysvétleni znaéek

V tomto ndvodu k obsluze, na vyrobku nebo na obalu jsou pouzity nasledujici symboly.

Zde naleznete uzite¢né dopliujici Utahnéte pouze rukou, ne pomoci
informace. naradi.

Nebezpeci poskozeni! Obal
Nejedna se o pitnou vodu! neotvirejte ostrymi nebo Spicatymi
predméty, napf. nozem.

Mraz sprchu poskozuje. Jakmile
Varovani pred horkou vodou. klesne teplota pod 10 °C, musi se
sprcha odmontovat.
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Bezpecnost

V tomto navodu k obsluze se pouzivaji nasledujici signalni slova.

.. Tento signalni symbol/slovo oznaCuje nebezpedi se stfednim
A VAROVANI! stupném rizika, které, pokud mu nebude zabranéno, mlize
mit za nésledek smrt nebo té€Zké zranéni.

Tento signalni symbol/slovo oznaCuje nebezpeci s nizkym
A POZOR! stupném rizika, které, pokud mu nebude zabranéno, miize
mit za nasledek malé nebo lehké zranéni.
ENil Toto signalni slovo varuje pfed moznymi materialnimi
UPOZORNENI! Skodami.

VSeobecné bezpecnostni pokyny
Bezpecnostni pokyny pro osoby

A\ VAROVANI!

Nebezpedéi uduseni obalovym materialem!
Uviznuti hlavy v obalové félii nebo spolknuti ostatnich obalovych materialt miize vést k smrti
udu$enim. Specialné Fro déti a osoby s omezenymi duSevnimi schopnostmi, které
nedokazou odhadnout rizika kv(li svym nedostateénym znalostem a zkuSenostem, je zde
vy$§i potencial nebezpedi.
- Za#']istéte, aby si s obalovym materialem nehraly déti a osoby s omezenymi dusevnimi
sC

opnostmi.
A\ POZOR!

Nebezpeéi opareni!
Pfi intenzivnim slune¢nim zafeni se nadrz rozehfeje a v zavislosti na poloze armatury miize
ze sprchové hlavice vytékat velmi horka voda.
- Nastavte armaturu pfed sprchovanim do polohy mezi studenou a horkou vodou.
- Nez se postavite pod sprchovou hlavici, zkontrolujte teplotu vody.
- Nenechavejte déti a osoby se snizenymi psychickymi, smyslovymi nebo mentainimi
schopnosti (napf. opilé osoby) v blizkosti sprchy bez dozoru.

A\ POZOR!

Nebezpedi infekce!
Pokud se sprcha del$i dobu nepouziva, mohou se v nadrzi mnozit bakterie.
- Sprchu vypustte, pokud pfepokladate, Ze ji nebudete del$i dobu pouZivat, nebo po
delSim nepouzivani.
- Vodu ze sprchy nepijte.

UPOZORNENI!

Neodborna manipulace s vyrobkem muze vést k poSkozeni vyrobku.

- Pouzivejte pouze nahradni dily a pfisluenstvi dodané nebo doporucené vyrobcem.

- Vyrobek neotevirejte — opravu pfenechte odbornym pracovnikim. V pfislusném pfipadé
se obratte na servisni adresu na zadni strané navodu. V pfipadé samostatné
provedenych oprav, neodborného pfipojeni nebo nespravné obsluhy jsou naroky na
uplatnéni zaruky a garance vylougeny.
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Popis
NadrZ & solarni sprchy se pies pfipojenou zahradni hadici napIni vodou. Sluneénim zafenim se tato
voda zahfeje, nebot matné cerny povrch nadrze odrazi jen velmi malo sluneéni energie.

Solarni sprcha ma pfimy pfivod studené vody do armatury &, takze Ize vodu ke sprchovani perfektné
temperovat.

Vlastni moznost odbéru studené vody B Ize pouzit napf. k plnéni zalévaci konve nebo myti nohou.
Schematicky obrazek znazorfiuje funkéni princip solarni sprchy:

Celé télo sprchy je napinéno vodou a funguje
podobné jako elektricky boiler, ve kterém se
ohi'ata voda rovnéz shromazduje nahofe.

Potfebujete-li teplou vodu, vpustte pomoci
armatury ) na dné nadrze 3 studenou vodu a A
jiz zahrata tepla voda v horni asti se vytlaci z A
nadrze.

Piipadny tlak vznikly zahfivanim v nadrzi tak
mdze uniknout skrze sprchovou hlavici @. Tim ~h
zplsobuje kapani sprchové hlavice pfi uzaviené
armature.

gl

Priprava

Piiprava stanovisté a pfipojek
Sprcha musi byt ukotvena k zemi, aby bylo zaji$téno jeji bezpeéné pouzivani.
Nejstabilngji stoji sprcha na rovnych a protiskluzovych betonovych a dfevénych podlahach.
Dobry vybér a pfiprava stanovisté podstatné usnadni instalaci a ovladani sprchy. Museji byt spinény
nebo zohlednény nasledujici pozadavky:
- Pritok a odtok vody, upevnéni a slunecni zafeni
- Stabilni, rovny, vodéodolny a protiskluzovy podklad, alternativné podlahovy prvek (vyr. €. 049028)

A\ Pozor!

Nebezpeci zranéni!

Sprcha mdze spadnout.

- Kinstalaci je nutna druha osoba, kterd bude sprchu drzet.
Pro pfipravu stanovisté postupujte nasledovné:

1. Druha osoba umisti sprchu na pozadované stanovisté a zajisti ji proti spadnuti. Oznacte si mista

otvord v noze sprchy.

2. Odstrarite sprchu ze stanovisté.

3. Vyvrtejte pomoci vrtaky vhodné otvory pro zvoleny montazni materiél k montazi do zemé.

4. Vlozte montaZni material (napf. hmozdinky) do otvord.
Stanovisté je pfipraveno.
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Instalace
Sestaveni solarni sprchy
UPOZORNEN:!

- Jednotlivé dily pevné seSroubujte rukou bez pomoci nastroju. Zabranite tim pfi montazi
nebezpedi poskozeni.
Sroubové spoje t&sni jiz pred nadroubovanim po doraz, takze miiZete %ednotlivé dily sgrévné sefidit.
outek na

Otvory v8ech vypusti dy mély ukazovat smérem dolli (napf. sprchové hlavice nebo koho
studenou vodu{ Pokud nejsou Srouboveé spoje zcela tésné, omotejte zavit teflonovou paskou.

Pro sestaveni solarni sprchy postupujte nasledovné:

TR

' =
L = _Jl = JL = 1]

1. Sestavte sprchovou hlavici
2. NaSroubuijte sprchovou hlavici {3 na spojovaci prvek

P
A |®
e

3. Nasroubuijte hadicovy adaptér ¥ na hadicovou pfipojku.

4. Nasadte O krouzek na vypoustéci zatku 3 a naSroubujte vypoustéci zatku do nadrze.

5. Nasadte O krouzek na odbér studené vody B a nasroubujte odbér studené vody do nadrze.
Solarni sprcha je sestavena.

Instalace solarni sprchy
Umistéte solarni sprchu na pfipravené stanovisté. Dbejte na to, aby solarni sprcha byla nasmérovana
do pozadovaného sméru.

Drtérll? gsoba sprchu pevné chyti a Vy pfiSroubujete nohu sprchy pomoci montazniho materialu k
podkladu.

53



NapInéni nadrze

Pro naplnéni nadrze & Vasi solarni sprchy postupujte nasledovné:

1. Nasadte zahradni hadici na hadicovy adaptér & a vodni kohout vodovodu. Zahradni hadici
polozte tak, aby o ni nikdo nemohl zakopnout.

2. Otevfete kohout. Armaturu ) zcela nastavte do polohy ,horka“ a oteviete. V této poloze se nadrz
naplni nejrychleji. Do nadrZe proudi voda. Plnéni nadrze trva cca 3 minuty.

3. Jakmile voda zacne stabilné vytékat ze sprchové hlavice @, armaturu zaviete.

4. Zaviete vodni kohout na vodovodu.

NadrZ je napusténa.

Obsluha

Pouzivani solarni sprchy
Pred pouzitim solarni sprchy vénujte pozornost nasledujicim bodiim:
- Pokud se sprcha delSi dobu nepouZziva, mohou se v teplé vodé mnoZit zarodky a bakterie. Vznika
nebezpedi infekce! Nadrz se musi vypustit.
- Teplota vody v nadrzi zavisi na slune€nim zafeni. Pfi zatazeném pocasi trva ohfev vody déle. P¥i
intenzivnim sluneénim zareni mize byt voda velmi horka.
- Odstrarite pfekazky z okoli sprchy.
Pro pouziti vasi naplnéné solarni sprchy postupujte nasledovné:
1. Nasadte zahradni hadici na hadicovy adaptér £ a vodni kohout vodovodu. Zahradni hadici
poloZte tak, aby o ni nikdo nemohl zakopnout. Otevrete kohout.
2. Nastavte armaturu &) do stfedové polohy (mezi horkou a studenou polohu). Otevrete armaturu.
3. Pro nastaveni vasi pozadovane teploty vody otocte armaturou doleva nebo doprava. Regulujte
mnozstvi a teplotu vody pomoci armatury a vychutnejte si sprchovani teplou vodou.
4. Po sprchovani armaturu zaviete. Zaviete vodni kohout na vodovodu.
Sprchovani je ukonéeno.

| pfesto, Ze je armatura uzaviena, miZe nékdy téct ze sprchové hlavice trochu vody. Je
(] to dusledek zahfivani teplé vody v nadrzi bez tlaku a nejedna se o zavadu.

1

Cisteni
Cistéte sprchu pouze b&Zné dostupnym éisticem na koupelny, &istou vodou z vodovodu a hadfikem,

ktery nepousti chloupky. Agresivni Cistici prostfedky sprchu poskozuji. Sprchu osuste pomoci utérky,
ktera nepousti vlakna.

Demontaz

Vypusténi nadrze

Odpojte solarni sprchu z vodovodu. Oteviete armaturu a odSroubujte vypoustéci zatku. Dojde tim k
vypusténi vody z nadrze.

Demontaz sprchy

Odstrarite z nohy sprchy montazni Srouby. Druha osoba musi sprchu drzet. Vypustte zbyvajici vodu z
nadrze a nadroubujte do nadrze vypoustéci zatku.

Skladovani

Po dikladném vycisténi a GpIném vysuSeni skladujte sprchu na suchém misté, kde nemrzne (= +5 °C).
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Zjistovani poruch

Projev vady

Pfiéina

Odstranéni

Po zavieni armatury ze sprchové
hlavice jeSté vytéka voda.

Toto zpusobuje ohfivani vody v
nadrzi bez tlaku.

Nejedna se o zavadu!

Voda vytéka ze Sroubového spoje.

Sroubovy spoj je netésny.

Ovirte zavit teflonovou paskou.

Ze sprchové hlavice nevytéka voda.

Chybi pfivod vody.

Zkontrolujte pfivod vody a zahradni
hadici, zda nejsou poskozeny nebo
zablokovany.

Ze sprchové hlavice nevytéka tepla
voda.

Teplota vody v nadrzi je prili§ nizka.

Premistéte solarni sprchu do mista
vystaveného silnému slune¢nimu
svitu.

Voda ma neobvykly zapach nebo je
zbarvena.

NapInénou solarni sprchu nikdo
dlouho nepouzival.

Vypustte nadrz pomoci vypoustéci
zatky a nové ji naplite.

Pokud nelze poruchu odstranit, kontaktujte zakaznicky servis uvedeny na posledni strané.

Technické udaje
Model:

Maximalini provozni tlak vody:

Objem nadrze:

049048 ¢erna
049049 stfibrna

5 bar, v pfipadé potfeby pouzijte tlakovou redukci

401
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Nahradni dily

040986 — hadicovy adaptér p
049918 — vypoustéci zatka

049964 — odbér studené vody

050030 — madlo pro pakovou
misici baterii

049966 — kartuSe misici baterie
049998 — Sprchova hlavice

Likvidace
Likvidace obalu

. ‘I Obal vyhazujte vytfidény. Lepenku a kartdn zlikvidujte jako stary papir, félie pfedejte k
'. ’ recyklaci.

Likvidace vyrobku
Vyrobek zlikvidujte v souladu se smérnicemi a ustanovenimi o elektroodpadu, které plati ve vasi zemi.
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