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Navod na nadoby BS line

VAROVANI

Toto zarizeni musi byt instalovano a udrzovano kvalifikovanym technikem v souladu se vSemi
prisluSnymi predpisy a vyhlaSkami. P¥i nespravné instalaci miiZe vzniknout nebezpeci, které
miiZe mit za nasledek poSkozeni majetku, vazné zranéni nebo smrt. Nespravna instalace rusi
platnost zaruky.

Stitek OZNAMENI / UPOZORNENI oznacuje specialni pokyny, které jsou dileZité, ale
nesouviseji s riziky.

UPOZORNENI pro instalacniho technika
Tato prirucka obsahuje diilezité informace o instalaci, provozu a bezpecném pouzivani tohoto produktu. Po
dokonceni instalace musi byt tato prirucka predana viastnikovi / provozovateli tohoto zarizeni.
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Bezpecnostni informace
1. Piskové filtry jsou navrzeny tak, aby pracovaly s vodou pfi teplote > 0 ° C a <45 ° C.

Filtr by nikdy nemél byt provozovan mimo tyto teploty, jinak by mohlo dojit k poSkozeni.

2. Instalace by méla byt provadéna v souladu s bezpecnostnimi pokyny pro bazény a zvlastnimi pokyny pro
ostatni zafizeni.

3. Uzivatel by mél zajistit, aby instalaci provadely kvalifikované autorizované osoby a aby si tyto osoby
nejprve pecliveé precetly néasledujici pokyny.

4. Provozni bezpecnost filtru je zaruena pouze pti spravném dodrzeni pokynt k instalaci a provozu.

5. Abyste snizili riziko poranéni, nedovolte détem pouzivat tento vyrobek, pokud nejsou pod neustalym
dohledem.

6. Nespravn¢ nainstalované zatrizeni muze selhat a zptisobit vazné zranéni nebo poskozeni majetku.

7. Chemické uniky a vypary mohou oslabit bazén / vifivku. Koroze muze zptisobit poskozeni filtrti a
dalsiho vybaveni, coz miize mit za nasledek vazné zranéni nebo poSkozeni majetku. Neskladujte
chemikalie pro bazén v blizkosti filtracniho zafizeni.

8. Jakékoli uprava filtru vyzaduje piedchozi souhlas vyrobce. Dodavatel nepiebira zadnou odpovédnost za
Skody a zranéni zptisobend neautorizovanymi nahradnimi dily a ptisluSenstvim.

9. V piipadé¢ vadného provozu nebo poruchy kontaktujte dodavatele, popiipadné jeho nejblizsiho
autorizovaného servisniho zastupce.

Filtra¢ni nddoba je urcena pouze pro filtraci vody v bazénu. Je nutné dodrzet maximalni
provozni tlak v nadobé.
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Piskova filtrace

Tlakomér Vicecestny ventil Tlakomér

Odvduifiovaci ventil Vicecestny ventil

Prihlené
sklicko pro
kontrolu
zpétného
proplachu

* i 7
e OdvzduZnovaci

wentil Plastova

Plastova
nadr¥ Rychlospojky
ventilu s nadrzi

Piskova filtrace s hornim ventilem Piskova filtrace s bo¢énim ventilem

Filtrace piskem

Voda prichazejici potrubnim systémem je automaticky smérovana vicecestnym ventilem na horni cast
filtra¢niho loze. Kdyz je voda Cerpana pies filtracni pisek, necistoty jsou zachycovany filtracnim lozem a
vyfiltrovany. Filtrovana voda se vraci ze dna filtracni vlozky, pfes vicecestny ventil a zpét potrubnim
systémem.
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Instalace
1. Umistéte filtr co nejblize bazénu / vitivce.

2. Umistéte filtr tak, aby nebylo mozné zatopeni t€la filtru (misto musi byt fadné odvodnéno), instalujte
mimo jimky, okapové Zlaby, zahloubeni atd.

3. Umistéte filtr tak, aby byl pfistupny pro provoz, servis a zazimovani.

4. Zajistéte, aby Stitek vyrobku smétoval dopiedu, abyho bylo mozné snadno identifikovat.

5. Filtr by mél byt umistén na rovné betonové desce, velmi pevném podkladu nebo ekvivalentnim miste.
Zajistéte, aby zemé neklesla, abyste zabranili jakémukoliv namahani ptipojeného potrubi (hadic).

6. Zajistete, aby béhem provozu nedochazelo k Zadnému pohybu filtru.

Plnéni filtra¢niho média

1. Pfed plnénim filtracniho média do filtracni nddoby proved’te vizualni kontrolu téla, ventilu a saciho stfedu
s difuzory. V ptipad¢ potieby jej vyméiite.

2. Aby se vyloucilo naméhani téla filtru, napliite filtraéni nddobu dostatecnym mnozstvim vody, aby pii
nasypani filtracniho pisku doslo k tlumeni.

3. (a) Vicecestny ventil umistény na vrchu nadoby - Piskové filtrace s vrchnim ventilem jsou dodavany s
perforovanym plastovym lokatorem, ktery vystiedi saci stied a zamezi vstupu média do saciho stiedu.
Umistéte perforovany plastovy lokator na saci stfed. Po nasypani odstraite plastovy lokator.

POZNAMKA: Pokud neni lokdtor k dispozici, musite vycentrovat saci stied a zakryt jeho otvor, aby se
zabranilo vniknuti média do sactho stiredu.

3. (b) Piskové filtrace s bocnim upevnénim (SM650) - Sejméte horni difuzor z vnitini trubky difuzoru a
umistéte pruznou odvzdusSnovaci trubku na stranu. Zakryjte trubku dodanym krytem, abyste zabrénili
vstupu pisku do ni.

POZNAMKA: Vyse uvedené pokyny se nevztahuji na bocni filtry vétsi nez filtry SM650. Veskeré filtracni
médium vstupujici do difuzoru bude behem normalniho provozu odstranéno.

4. Ocistéte zavity filtru od necistot.

5. Promazte O-krouzek nebo tésnéni (typ s piisSroubovanim) a zavit k filtru. Mazivo by mélo byt na bazi
silikonu, nikoli na petrochemickém zakladé.

6. Nasroubujte vicecestny ventil nebo horni vicko na télo filtru.

www.bazenyshop.cz



BazenyShop.cz®

Instalatérské prace

1. Tlak na vstupu do filtraéni nddoby musi odpovidat maximéalnimu moznému provoznimu tlaku, dle
velikosti filtru. Tabulku s parametry najdete na strané ¢. 10.

2 Pokud je Cerpadlo instalovano 500 mm nad hladinou vody, ujistéte se, Ze je nainstalovan zpétny ventil.

3. Jestlize je piskovy filtr instalovan pod urovni vodni hladiny, mély by byt ptfed filtr a za ventil
instalovany uzaviraci ventily. Tim zabranite pratoku vody pfi jakékoli bézné tdrzbe.

4. Minimalizujte délku potrubi (hadic) a pocet tvarovek (kolen, spojek, atd.), abyste minimalizovali ztraty
tfenim a zajistili maximalni Gi¢innost.

5 Ptipojte vSechny trubky (hadice), pficemz dbejte na to, aby byly spoje lepeny nebo bezpecné utazeny,
aby nedoslo k tniku vody.

6. Abyste zabranili poskozeni Cerpadla a vicecestného ventilu, pouzivejte pouze tésnici materidly pro
trubky urcené specidlné¢ pro plasty.

7. Na pfipoje nenanaSejte nadmérné mnozstvi rozpoustédla, protoze by to mohlo vést k degradaci O-
krouzku a zpusobit problémy s tésnénim.

8. Kovani a adaptéry doathujte pfiméfenou silou.

Instalace vicecestného ventilu

Piskov¢ filtrace s hornim ventilem jsou dodavany se Sroubovacim vicecestnym ventilem. S vicecestnym
ventilem jsou dodavany piirubové svorky, Srouby a O-krouzek.

1. Nasroubujte spojky hlavné na zavitové porty vicecestného ventilu.

2. Otocite-1i vicecestny ventil do polohy na filtru namontovaném nahote, ponechejte trochu volného
prostoru pro vyrovnani instalace.

3. Jakmile je vicecestny ventil na svém misté a vodovodni potrubi je zarovnano, nasad’te objimku ventilu
a dotahnéte ji. Doporucujeme provést piitaZzeni objimky druhy den.

4. Teflonovou pasku namotejte kolem zavitu trnu ve sméru hodinovych rucicek.

5. ZaSroubujte trn do zavitu vicecestného ventilu a rukou ji utdhnéte. Spojeni ventilu by nemélo mit vili
mezi zavitem.

6. Vyzkousejte filtr a zkontrolujte tésnost zavitd. Pokud dojde k tniku nebo dojde k odpojeni, odpojte
vodovodni potrubi a opakujte kroky 2 az 5, dokud se unik nezastavi.

www.bazenyshop.cz
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Provoz vicecestného (4 a 6¢cestného) venilu

FILTER - FILTR
WASTE - ODPAD

CLOSE - ZAVRENO
BACKWASH - ZPETNE

, PROPLACHOVANI

-3 RECIRCULATE - RECIRKULACE

1. FILTER - Filtrovani - Poloha pro filtrovani vody.

Vstupni voda z potrubniho systému je automaticky smérovana vicecestnym ventilem na horni cast filtracniho
loze. Kdyz je voda cerpana pres filtracni medium, necistoty jsou zachycovany filtracnim lozem a
vyfiltrovany. Piefiltrovana voda putuje pies vicecestny ventil a zpét potrubnim systémem.

2. BACKWASH - Zpétné proplachovani - pozice pro ¢isténi filtraéniho média.

Priitok vody je smérovan vicecestnym ventilem pies filtrani loze, takze tok vody je smérovan na dno nadrze a
nahoru pftes filtra¢ni loZe, ¢imz vyplachne diive usazené necistoty a necistoty z odpadniho potrubi.

Nasledné je nutné provést bod ¢.3.
3. Proplach - Poloha pro proplachnuti filtra¢niho systému.

Prutok vody je smérovan vicecestnym ventilem ptes filtracni loze a ven do odpadu. Tento proces usadi
filtracni médium na misto a zajisti, ze z filtru budou vyplachnuty veskeré necistoty, coz zabrani moznému
opétovnému znecisténi bazénu / 1azné.

4. WASTE - Odpad - Poloha pro obejiti filtra¢niho loZe na Odpad.

Pritok vody je smérovan vicecestnym ventilem pfimo na vystup zpétného proplachu a obchazi celé filtra¢ni
loZe. Tato poloha vicecestného ventilu se pouZiva ke sniZzeni hladiny vody nebo k vysavani vody s vysokym
zatizenim necistotami.

POZNAMKA: Pozice neni k dispozici u 4cestnych vicecestnych ventilii.

5. RECIRCULATE - Recirkulace - Poloha pro obtok filtra¢niho loZe k bazénu /
viFivce.

Vicecestny ventil recirkuluje proud vody pfimo zpét do bazénu / vifivky a obchazi filtr.

POZNAMKA: tato poloha neni k dispozici u 4cestnych vicecestnych ventilii.

6. Zavieno - Poloha pro uzavieni veSkerého toku do filtru.
Tuto polohu nelze pouzit pri provozu cerpadla, protoze uzavie vsechny vstupy a vystupy.
POZNAMKA: Tato poloha neni k dispozici u 4cestnych vicecestnych ventilii.

UPOZORNENI: Provoz vicecestného ventilu nebo vybér rezimu se musi vZdy provadét s
vypnutym Cerpadlem.

. www.bazenyshop.cz
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Pocatecni spusténi filtrace

Ujistéte se, Ze je v nadrzi spravné mnoZzstvi filtra¢niho média a Ze je veSkeré pripojeni bezpecné.
1. Stisknéte rukojet’ vicecestného ventilu a otocte do polohy BACKWASH.

POZNAMKA: Abyste zabranili poskozeni tésnéni regulacniho ventilu, musi se pred otoc¢enim stisknout
rukojet.

2. Zapnéte Cerpadlo / oteviete pfivodni ventil a nechte nadrz filtru naplnit vodou.

POZOR: Pri spusténi ¢erpadla musi byt v§echny saci a vytla¢né ventily otevirené. Pokud tak

neucinite, muZe dojit k viznému zranéni nebo poskozeni majetku.

POZNAMKA: Pokud je nainstalovino cerpadlo, misto zavirdni a otevirani saciho ventilu cerpadlo zapnéte a

vypneéte.

3. Jakmile je prutok vody ustaleny odpadnim potrubim, nechejte Cerpadlo bézet alespoii 1 minutu. Doporucuje
se pocatecni plachnuti filtru, aby se odstranily necistoty nebo jemné ¢astice pisku v piskovém médiu.

4. Vypnéte Cerpadlo, vicecestny ventil do polohy PROPLACH. Zapnéte Cerpadlo / oteviete saci ventil, dokud
nebude voda v prihleditku ¢ista - piiblizn€ 10 az 15 sekund.

5. Vypnéte Cerpadlo / zaviete pfivodni ventil, nastavte vicecestny ventil do polohy FILTER a zapnéte cerpadlo
/ oteviete piivod. Vas filtr nyni pracuje v normalnim rezimu filtru.

6. Nastavte saci a zpétné ventily bazénu tak, abyste dosahli pozadovaného pratoku. Zkontrolujte potrubi a
filtr, zda nedochazi k uniku vody, a podle potfeby dotahnéte spoje, Srouby a matice.

POZNAMKA: Béhem pocdtecniho Cisténi vody v bazénu miize byt nutné casto proplachovat kviili neobvykle

vysokému pocdtecnimu mnozstvi necistot ve vode.

7. Zaznamenejte odecet tlaku manometru (spoustéci tlak) béhem pocate¢niho provozu. Po urcité dobé zpisobi
nahromadéné necistoty a necistoty ve filtru odpor proti proudéni a pratok se zmensi. Tlak zacne stoupat a
pritok vody zac¢ne klesat. Pokud je hodnota na manometru o 50 kPa (7,2 psi) vys$si nez pocatecni tlak, je
tieba filtr proplachnout (vycistit) (viz Zpétné proplachovani)

POZOR!!! S OVLADACIM VENTILEM MANIPULUJTE (MENTE POLOHU), POUZE PRI
VYPNUTE FILTRACI ZMENA POLOHY OVLADACIHO VENTILU PRI ZAPNUTE
FILTRACI POVEDE K NEVRATNEMU POSKOZENI VENTILU!!!

www.bazenyshop.cz
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Zpétny proplach
Funkci zpétného proplachu je oddélit usazené ¢astice od filtracnich médii a proplachnout je z filtracniho loze.

Zpétného proplachu je dosazeno obracenim pritoku vody filtratnim loZzem pfi pomérné vysokém prutoku.
Tento vysoky prutok rozvifi filtrani loze a voda sbira necistoty a odvadi je do odpadu.

Kdy proplachovat

Zpétné proplachovani je uréeno nasledujicimi podminkami:

1. Prttok filtrace klesa.

2. Utinnost odstranovani neéistot (filtrovani) je nedostatedna.

3. KdyzZ je odecet tlakoméru o 50 kPa (7,2 psi) vyssi nez spoustéci tlak.

POZNAMKA: Doporucujeme alespori jednou za mésic proplachnout piskovy filtr u bazénu, bez ohledu na
vySe zminéné body.

Pokyny k proplachu.

Vypnéte Cerpadlo / zaviete saci ventil.

POZNAMKA: Pokud je nainstalovino cerpadlo, misto zavirdni a otevirani saciho ventilu cerpadlo zapinejte

a vypinejte.

1. Uvolnéte tlak na filtru uvolnénim tlakového uvolnovaciho ventilu (stisknutim paky), dokud jehla
tlakoméru neklesne na nulu <0>.

2. Dotadhnéte uvolnovaci ventil tlaku (pust'te paku).
3. Stisknéte a otocte rukojet’ o 180 © do polohy BACKWASH.

V poloze BACKWASH je pritok vody automaticky smérovan na dno filtraéni nadoby, nahoru ptes pisek,
vyplavuje diive zachycené necistoty a necistoty do odpadniho potrubi.

4. Zapnéte Cerpadlo / oteviete saci ventil. Voda ze zpétného proplachu vytéka odtokovym potrubim.
5. Kdyz se voda ze zpétného proplachu v pruhleditku zd4 ¢ista, vypnéte Cerpadlo / zaviete piivodni ventil.

6. Stisknéte a otoCte rukojet’ do polohy PROPLACH. V poloze PROPLACH je proud vody smérovan pies
filtracni loZe a ven z filtru vystupem zpétného proplachu.

Tento proces usadi filtracni médium na misto a zajisti, ze z filtru budou vyplachnuty necistoty, coz zabrani
moznému navratu necistot a pisku (jiného média) zpét do bazénu.

7. Zapnéte Cerpadlo / oteviete saci ventil. Oplachova voda vytékd odpadnim potrubim.
8. Kdyz je odpadni voda v pruhleditku cista.
Vypnéte ¢erpadlo / uzaviete saci ventil.

9. Stisknéte a otocte rukojet’ do polohy filtru a zapnéte Cerpadlo / oteviete saci ventil pro normalni provoz.

www.bazenyshop.cz
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Udrzba

Filtracni médium bude vyzadovat vyménu, pouze pokud dosédhne limitli stanovené zivotnosti. Viz informace o
produktu konkrétniho pouzitého filtracniho média.

Chcete-li zajistit maximalni Zivotnost vybranych filtra¢nich medii, postupujte podle nasledujicich pokynti:

1. Pravideln¢ proplachujte filtr podle pokynti uvedenych v casti ,,Proplachovani“

2. Viz specifikace pouzitého filtracniho média a podle toho implementujte regeneracni postupy.

3. Udrzujte spravnou chemickou rovnovahu vody ve vasem bazénu / vifivce.

Voda musi byt neustale udrzovana na:

UROVEN PH: MEZI 6,8 a 7,2.

CELKOVA ALKALITITA MEZI 80 A 150 ppm.
TVRDOST VAPNIKU: MEZI 150 a 300 ppm.

POZNAMKA: K dispozici jsou testovaci soupravy, které slouzi k testovani vody jsou voln& dostupné v
bazénovych prodejnach.

Kvalita ve vodovodnim potrubi nebo ve studni se bude lisit, pfi doposténi je nutné upravit parametry bazénové
vody.

4. Abyste predesli poskozeni Cerpadla a filtru a spravné funkci systému, pravidelné Cistéte sitko Cerpadla a
kose skimmeru (pokud je jim osazeno).

5. Vyménte manometr, pokud jsou hodnoty chybné.

www.bazenyshop.cz
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Specifikace
gisLo PRUTOK MAXIMALNT | 5\ ocHA FILTRU it MED'UN! i
PRACOVNI TLAK TYP MNOZSTVI

MODELU
GMP | M’/H | PSI BAR ft’ m’ PiSEK LBS | KG
73025 20 4,5 0,53 0,05 30 13,6
73031 30 7 0,76 0,07 45 20,4
73038 35 7,9 1,16 0,107 30 36
73035 30 7 1,04 0,1 60 27
73040 35 7,9 1,25 0,12 100 45
73047 40 9 18 0,16 110 50
73050 40 9 2 0,19 175 75
73054 45 10 2,69 0,25 285 130
73057 45 10 2,74 0,255 285 130
R P I N e e

. ! L L {0,018-0,022in)

73051 40 9 2 0,19 175 75
73061 49 11 2,8 0,26 300 135
73045 40 9 1,8 0,16 110 50
73055 45 10 2,5 0,23 220 100
73065 53 12 3,6 0,34 350 160
73030 26 0,78 0,07 42 19
73046 40 9 1,8 0,16 110 50
73056 45 10 2,5 0,23 220 100
73066 53 12 3,6 0,34 350 160
73080 98 22,2 4,9 0,45 500 227
73050 130 29,5 6,5 0,6 700 317
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Odstranovani problémi
Vicecestny ventil jde téZce otocit

Ve ventilu mize byt zaseknuty cizi pfedmét nebo tlomky. Pokud tento stav ptetrvava i po proplachnuti,
rozeberte ventil a vycistéte jej. Provoz zaseknutého ventilu mize mit za nésledek poSkozeni ¢i netésnost
tésnéni. To povede ke ztraté vody v potrubi nebo k neti¢inné filtraci.

Filtra¢ni média se vraci do bazénu

1. Nadmérné mnozstvi média ve filtru.
2. Nadmérny priitok vody.
3. Nespravna velikost nebo kvalita filtraéniho média.

Do bazénu se vraci Spinava voda
1. Nedostate¢na doba filtrovani.

2. Siln€ znecisténa voda.

3. Znecistény filtr, vyzaduje zpétné proplachovani.

4. Nedostatecny priitok vody.

5. Upravte parametry vody (pH,Cl, atd...).

6. Nadmérny prutok vody.

7. Zanesené nebo utésnéné filtraéni médium. Proved’te proplach nebo regeneraci.
Filtrac¢ni média vracejici se do bazénu / virivky

1. Nedostate¢né proplachnuti filtra¢niho média.

2. Ovéite, Ze se jedna o filtracni médium, nikoli znecisténi z jiného zdroje.
3. Poskozeni saciho stiedu, nebo difuzord.

4. Poskozeni nebo nespravné usazeni vicecestného ventilu.

5. Nespravné nebo smisené stupné meédii ve filtru.

11
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