MARIMEX

POKYNY PRO STAVEBNI{ PRIPRAVU
ZAHRADNICH BAZENU

dovolte ndm touto cestou podékovat za davéru, se kterou jste si u nds zakoupil/a bazén
ORLANDO/ORLANDO PREMIUM. Vé&iime, ze splni Vase ocekavani a ze budete s nasimi vyrobky

a sluzbami spokojen/a.

Aby Vam bazén s piislusenstvim vydrzel co nejdéle a slouzil k Vasi spokojenosti, je nutno respektovat
nize uvedené pokyny a doporucent, které popisuji, jak pripravit stanovisté pro bazén a jeho prislusenstvi
a jak upravit okoli bazénu, aby jeho provoz byl bezpecny.

Marimex CZ s.r.o.

Uvodni informace:

Stavba bazénu a prislusenstvi se sklada ze tfi etap:
1. ETAPA: vybér a priprava stanovisté pro vas bazén a jeho prislusenstvi
2. ETAPA: samotna stavba bazénu a jeho uvedeni do provozu,
3. ETAPA: dokoncovaci prace a konecna Uprava okoli.

Kupujici (zdkaznik) je zodpovédny za 1. - 3. etapu.

Pro Vasi informaci uvddime seznam nejprodavané;jsiho prislusenstvi k bazénim
ORLANDO:

» bazénova félie

* bazénové podlozka

* bazénové schidky

« piskova filtrace

« kryci a solarni plachta

« solarni ohfev

* bazénova chemie

Aktualni nabidka - viz www.marimex.cz
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ETAPA 1 - VYBER A PRIPRAVA STANOVISTE

A. ZAJISTENI POTREBNEHO MATERIALU

V pribéhu pripravy podlozi bazénu a jeho montaze bude potfebny nize uvedeny
material, ktery zajistuje zdkaznik.

Pramér
4,6x1,2m

Primér
4,6x1,07m

BAZEN ORLANDO Pramér
3,6m

PROSATY KOPANY PISEK (m?3) pro vyrovnani nerovnosti terénu 0,2 0,3 0,3
PROSATY KOPANY PISEK (m?) pro vytvorenf koutové vyplné * 0.2 0,3 0,3
POTREBNE MNOZSTVI VODY (m?) ** 10 16 18
BAZEN ORLANDO Rozmér Rozmér

55m 3,7x55m
PROSATY KOPANY PISEK (m?3) pro vyrovnani nerovnosti terénu 0,5 0,4
PROSATY KOPANY PISEK (m3) pro vytvorenf koutové vyplné * 0,4 0,5
POTREBNE MNOZSTVI VODY (m?) ** 26 19
DLAZEBNI{ BLOKY (cca 50 x 50 x 5cm) - 2

Poznamka: Dalsi potfebny material uveden v ¢asti D. Realizace vykopu pro zapusté-
ni bazénu ORLANDO.

Poznamka: Pripravte si, a béhem pripravy stavenisté pouzijte, prosaty kopany pisek,
ktery neobsahuje zrna s ostrymi hranami. Snizite tim riziko poskozeni félie bazénu.

Pomiucka: 1 m? pisku je asi 15 rovné nalozenych stavebnich kolecek.

Legenda:
*) Doporucujeme pisek umistit v bezprostredni blizkosti stanovisté bazénu. Dopo-
rucujeme pouzit jemné prosaty pisek, ktery neobsahuje zrna s ostrymi hranami.
**) DOPORUCENI: Pro dostateé¢né rychly, hladky a kvalitni priibéh stavby je vhod-
né zajistit co mozna nejvydatnéjsi zdroj vody pro napusténi bazénu. Doporucujeme
vyuziti hydrantu nebo dovozu vody cisternou.

Dulezité:

Pro zprovoznéni bazénu a pfisluéenstvi jsou nutné BAZENOVE HADICE odpovidajici délky a praméru.
Déle doporu¢ujeme dokoupit BAZENOVOU PODLOZKU odpovidajici plose dna bazénu. Bazénova
podlozka z geotextilie je pro stavbu bazénu velice dalezita. Diky svym vlastnostem chrani félii bazénu
pred moznym mechanickym a chemickym poskozenim od podlozi.

Toto a dalsf bazénové pifslusenstvi naleznete v nabidce firmy Marimex CZ s.r.o.

B. VYBER STANOVISTE PRO STAVBU BAZENU
1. UMIiSTENi BAZENU, FILTRACE A SOLARNiHO PANELU

Z nize uvedeného schématu je patrné zikladni rozmisténi bazénu, jeho prislusen-
stvi a rozvodU. Podle tohoto schématu vyberte vhodné misto. Snazte se vzdjemné
usporadat jednotlivé ¢asti instalace tak, aby odpovidaly naértku, pozadavkim na né
kladenym (viz dale), a zaroven zbytecné neprodrazovaly celkové ndklady na stavbu
(jejich vzdjemna vzdélenost, ...).

solarni panel

|

zasuvka pfivodu
elektrickeho proudu
v dosahu filtrace

Obrazek B-1, rozmisténi bazénu a jeho prislu

2. ELEKTROINSTALACE

Dulezité:

Pokud ma byt instalovana piskova filtrace nebo jiné elektrické zarizeni v okoli bazénu, je nutno
zvolit takové umisténi bazénu na stanovisti, aby bylo mozno toto zarizeni (Ffiltraci,...)
instalovat predepsanych 3,5m od stény bazénu. Soucasné je nutno brat v ivahu i umisténi

2x o

pfivodu elektrického proudu (zasuvky) v dosahu pfivodni $itry tohoto zafizeni.

Pro elektricka zarizeni v okoli bazénu plati:
« Pro umisténi a instalaci elektrickych zafizeni v okoli bazénu plati CSN 33 2000-7-702.
* V oblasti vzdalené 3,5m od stény bazénu neumistujte zasuvku privodu
elektrického proudu ani cerpadlo filtrace nebo jiné elektrické zafizeni
(vsouladu s CSN 33 2000-7-702).
« Zasuvka privodu elektrického proudu pro napajeni venkovniho zafizeni musi byt
vybavena proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30 mA (CSN 33 2000-4-47).

Za elektroinstalaci je zodpovédny kupujici (zakaznik).




3. FILTRACNi JEDNOTKA

Vhodné misto pro umisténi filtrace musi mit pevny vodorovny podklad, byt dobre pristupné,
chranéné pred destém, slunecnimi paprsky a pred moznym zaplavenim vodou. Vyvarujte

se instalace v jimkach, Sachtach apod., protoze zde je vysoké riziko zaplaveni elektrického
cerpadla vodou.

Vyberte misto, kde za motorem ¢erpadla bude prostor nejméné 10cm pro pfivod vzduchu

k chlazeni motoru. Také nad filtraci a kolem ni musi byt dostatecny prostor k provadéni kont-
roly a Udrzby.

V blizkosti musi byt jednofazova elektricka zasuvka vyhovujici prislu$né normé ¢SN. Pokud
pouzijete prodluZovaci kabel, musi byt typu HO7RN-F s priifezem zil minimalné 1 mm2.

Jako podklad pod filtraci doporucujeme pouzit vodorovnou desku z libovolného pevného
materidlu o velikosti cca 40 x 60cm.

Z bezpecnostnich dvod( instalujte Ffiltraci tak, aby nejmensi vzdalenost od kraje bazénu byla
3,5m. Saci a vratné potrubi/hadice vedte tak, aby bylo co nejpfiméjsi a pokud mozno ve spadu
k cerpadlu nebo ventilu. Zvétsovani vzdalenosti mezi jednotkou a bazénem a také slozitost
vedeni potrubi maji negativni vliv na vlastnosti filtracni jednotky.

Filtracni jednotku instalujte pod drovni hladiny vody v bazénu (s ¢erpadlem nejnize 2 m pod
Grovni hladiny). Je mozna také instalace nad drovni hladiny (s cerpadlem nejvyse 1,5 m nad
Urovni hladiny), ale v tomto pripadé je nutno pouzit zpétnou klapku v sani ¢erpadla. Viz sché-
maticka znazornéni propojeni filtrace a bazénu:

I?ROVE[?ENi S CERPADLEM POD
UROVNi HLADINY VODY

PROVEDENI S CERPADLEM V UROVNI
HLADINY VODY

I?ROVEI?ENi S CERPADLEM NAD
UROVNI HLADINY VODY

min, 3.5 m

Legenda k obrazkam:
1 sténabazénu

2 vratna tryska

3 sbérac nedistot (skimmer)
4 hladina vody

5 podstavec pod filtraci

6 cerpadlo
7

8

9

1

nadoba filtru Lmnism |

ventil

osa saciho hrdla ¢erpadla Obr.B4
0 zpétna klapka v sani cerpadla

4. SOLARNi OHREV

Panel umistéte tam, kde je dostatek primého slunecniho svitu (nejméné 6 hodin
denné). Cim déle se slunce opira do panelu, tim bude vysledek ohfevu lepsi. Pokud
zvolite Sikmou instalaci (na strese, na zdi, na ploté, na rdmu apod.), orientujte panel
na jih az jihozdpad. Optimalni sklon panelu pro obdobi pouzivani kvéten az zafi je
mezi 30-45 stupni.

Pfi hledani vhodného mista je tfeba brat ohled na vzdalenost od filtra¢ni jednotky
a bazénu. Tato vzdalenost by neméla byt zbytecné velkd, aby se nezvysSovaly ztraty
v hadicich a nesnizovala G¢innost filtracniho systému. Proto se doporucuje instalo-
vat solarni ohrev v blizkosti bazénu a na jeho Grovni.

Z bezpec¢nostnich divodu neinstalujte panel ve vzdalenosti do 1,5 metru od bazénu.
Mohlo by to usnadnit vstup déti nebo zvirat do bazénu.

Berte také v Gvahu i mozny okolni provoz, napf. travnich sekacek apod., a umisténi
panelu zvolte tak, aby nemohlo dochazet k mechanickému poskozeni napf. odletuji-
cimi kameny.

Solarni panel je vhodné umistit na specialni stojan, ktery je mozno zakoupit

v prodejné nebo na e-shopu Marimex.

Uzivatel bazénu je povinen zajistit dostatecné upevnéni panelu a stojanu k zemi,
aby pripadny poryv vétru nemohl instalaci poskodit.

—T -

asl 1600

£ i

3000 / 4500

Obrazek B-5, rozméry solérniho panelu
Poznamka:
Spolecné s bazénem mohou byt nabizeny rizné solarni ohrevy.
Nize uvadime orientacni rozméry téch nejbéznéjsich:
Zakladni rozmér panelu 1,8 m? je 1200 x 1500 mm a je postaven ,na vysku".
Zakladni rozmér panelu 3,6 m? je 1200 x 3000 mm.




6. TELESO BAZENU C. PRIPRAVA PODKLADU PRO BAZEN

a. VYBER VHODNEHO TERENU PRO ZAPUSTENY BAZEN Pripravu podkladu pro bazén najdete v montaznim navodu.
Vybéru spravného mista pro vas bazén vénuijte zvlastni péci:
* Vyberte plochu o odpovidajicich rozmérech.

« Zvolte celodenné oslunéné misto. Vyvaruijte se mist, kde je podkladem navazka, podméa- D. REALIZACE VYKOPU
¢ena plocha (bazina) nebo kde se nachazeji podzemni prostory, jako napf. zasobniky vody, v v s ,
septiky, kanaly apod. PRO ZAPUSTENI BAZENU ORLANDO
« Umisténi bazénu planujte tak, aby okolo bazénu zlistal minimalni prostor pro manipulaci
pfi mont4zi a pro budouci pouzivéni bazénu (min. 1 m). 1. ZAPUSTENI, ORIENTACE A DOPORUCENY DALSi MATERIAL
b. MiSTA, KTERYM JE TREBA SE VYHNOUT Pred zahajenim vykopowych praci doporuéujeme pedlivé zvazit:
Neumistujte bazén na kterémkoli z nasledujicich mist: « zapusténi bazénu s ohledem na zakomponovani bazénu do okoli a také z pohledu nakladd
« V blizkosti stroma a vyssich ker. Listy a dalsi necistoty padaji pak primo na konecné Upravy;
do bazénu a zvy3uji jeho znedisténi. » orientaci sbérace s ohledem na sklon terénu, a to z diivodu jednoduchosti propojeni
« Pod visutym elektrickym vedenim a $idrami na pradlo. bazénu, filtrace a dalSiho prislusenstvi.
* V mistech se Spatnym pfirozenym odvadénim vody. M(ze dojit k zaplaveni
bazénu vodou, pripadné tlakem spodni vody k jeho poskozeni.
Zakladni prmér télesa bazénu 360cm 458cm 458cm 550cm
¢. PLANUJTE DOPREDU Skuteény pramér bazénu (max) 366cm 464cm 464cm 560cm
* Budete pozdéji budovat prilehlé posezeni, zastreSeni apod.? Ponechte okolo dostatecny Prdmér paty vykopu (min) 390cm 490cm 490cm 580cm
prostor. Vyska stény bazénu 107cm 107cm 120cm 120cm
« Vézte, ze okolni porost (stromy, kefe) povyroste a mize bazén zastinit. Orienta¢ni mnozstvi betonu pro kazdych 018 m? 022 m? 022 m? 027 m?
« Budete pouzivat pfislusenstvi bazénu nebo dalsi zafizeni, které vyzaduje 10cm vysky obsypu ' ' ' '
elektrinu? Umistéte vas bazén tak, aby bylo mozno toto zarizeni instalovat Nopové Félie - pfiblizn délka 12m 15m 15m 19m
v souladu s bezpecnostnimi predpisy (viz ndvod tohoto zarizeni). Pfipadnou
instalaci elektrické zasuvky a proudového chranice svérte pracovnikovi
s pfisludnou kvalifikaci. Zakladnf rozmér télesa bazénu 366 x 549 cm
, . v . , Skutecny rozmér bazénu (max) 388 x559¢cm
d. POQMINKY ZAPUSTEN’I BAZFNU - L. Rozmér paty vykopu (min) * 400 x 583 cm
*Bazén mu5| §Eat na rpstlem tefenu, nnko!l n§ navazce. o . . Vyika stény bazénu 120em
« Je nutné ovérit hladinu spodni vody v misté stavby, a zda tato nekolisa v zavislosti na ro¢- Orientaini mnostyl betony bro kazdvch
, sl vl s Lo v . . . . o pro kazdyc 5
nim obdobi. DlleZit4 je i klasifikace podlozi bazénu, jeho nasakavost (pozor zejména najily). 10 cm vyiky obsypu 0,24m
Vliv na stav spodni vody bude mit i zpsob stahovéni vody z okolnich pozemka v zévislosti Nopova Félie — priblizna délka 17m
na pod|ozi v obdobi jarniho tani snéhu ¢i v dobé privalovych destu. V pripadé nepfiznivych
hydrogeologickych podminek provést vhodna opatreni k odvodnéni pozemku, tzn. zalo- *) Upozornéni: Vykop u ovalného bazénu je nutno rozsifit v delsi strané ovalu o prostor
Zit drendz od dna bazénu nebo vybudovat vedle bazénu jimku, kde bude osazeno ponorné pro bocni vzpéry (viz prislusné nacrtky stavenist na konci Pokyna).

Cerpadlo s hladinovym spinacem, a voda tak odvedena do destového svodu ¢i kanalizace.
« Zvlasté se doporucuje fesit omezeni pristupu do prostoru bazénu. Zapustény
bazén je totiz pro déti nebo zvirata snadno pfistupny. V zajmu bezpeénosti je Propojeni sbérace, filtrace a ohfevu vody se standardné provadi pod povrchem terénu. Je nutné proto

nutno zabezpedit okoli bazénu pred vstupem déti a zvirat do bazénu. zajistit ochranu bazénovych hadic pfed tlakem zeminy. Doporucujeme pouzit drendzni trubku o pramé-
ru min. 100 mm a délce odpovidajici uvazovanému pouzitf (viz rozmisténi bazénu a jeho prislusenstvi

na obrazku B-1).

Zakladni rozméry bazénu slouzi predevsim pro stanoveni zdkladnich stavebnich rozmérd pfi pfipravé
stanovisté. Skute¢né rozméry bazénu jsou dény konstrukci dolniho a horniho rdmu, ktery je po obvodu
tvoren oblymi listami, a skute¢nym provedenim stavby. Pfi planovani navazujicich staveb, napf. zastre-
Senf, pédii apod. je nutno brat v Gvahu skutecné rozméry, nikoli zakladni.
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2.VYKOP

Vykop pro téleso bazénu by mél byt proveden bud'strojné, nebo rucné, a tak, aby roz-
mér paty vykopu byl po obvodu o nejméné 15 cm vétsi, nez je presny rozmér bazénu (viz
tabulka vyse). Prostor kolem bazénu je nutny predevsim z montaznich dvodu.

U ovalnych bazénd je nutno vykop provést tak, aby bylo mozno instalovat pricné vzpéry bazénu.
Rozméry vykopu musi odpovidat nacrtku prislusného bazénu, ktery je uveden v casti Nacrtky.
Pokud bude sbérac¢ umistén pod Urovni terénu, je nutno tvar vykopu patfi¢né upravit,
aby bylo mozno vybudovat montazni Sachtu pro pfistup ke sbéradi (viz obrazky D-1

a D-2). Montazni sachta by méla mit rozmér asi 35 x 55 cm tak, aby ji bylo mozno zakryt
typizovanou deskou 40 x 60 cm. Proto vykop pro Sachtu by mél byt Siroky asi 80 cm, asi
50cm od stény bazénu a dostatecné hluboky (podle hloubky zapusténi télesa bazénu).

U kruhovych bazén je na uzivateli, kde Sachtu umisti, u ovalnych bazéni je nutno vykop
pro Sachtu volit z nékolika poloh vyhradné v kruhové ¢asti bazénu, které jsou uvedeny

na obrazku D-3.

V pripadé vybudovani Sachty bude déle nutné provést vykop (na sitku lopaty) mezi pro-
storem sbérace a mistem umisténi filtrace. Tento vykop vyspdaduijte od filtrace k Sachté
nebo od sachty k filtraci, aby pfi zazimovani bylo mozno z hadic vypustit vodu. Vykop
vedte kolmo k bazénu (Sachté), aby byly vytvoreny spravné podminky pro montdz i de-
montaz bazénovych hadic.

Tento vykop ponechte odkryty tak, aby bylo mozné provést vlozeni bazénovych hadic do dre-
nazni trubky pred polozenim na dno vykopu. Drendzni trubku proto nezasypavejte do vykopu!

Po provedeni vykopu je vhodné zajistit vykop proti sesuvu stén.

55cm ‘_4/

Obrazek D-2, pohled
na Sachtu shora

17 min 16 em
/ —_——————————

Obrazek D-1, fezy vykopem pro bazén

Legenda k obrazkim D-1 a D-2: 10 nopova folie

1 patavykopu 11 obsyp betonem

2 koruna vykopu 12 dno Sachty

3 zhutnéna vrstva pisku do 2cm 13 drenazni trubka

4 koutova vypln 14 zdéna Sachta

5 geotextilni podlozka 15 zemina

6 folie a sténa bazénu 16 poklop Sachty

7 sbérac nedistot (skimmer) 17 dlazba okolo bazénu

8 vratna tryska A max. hloubka zapusténi
9 horni rdm bazénu

Je nutné ovérit hladinu spodnivody v misté stavby, a zda tato nekolisd v zévislosti na ro¢nim obdobf.
Dulezitd je i klasifikace podloZi bazénu, jeho nasdkavost (pozor zejména na jily). Vliv na stav spodni vody
bude mit i zpUsob stahovanivody z okolnich pozemku v zavislosti na podloZzi v obdobi jarniho tani snéhu
Ci v dobé privalovych desta.

V pripadé nepfiznivych hydrogeologickych podminek bude nutné provést vhodna opatreni

k odvodnéni pozemku, tzn. zaloZit drendz od dna bazénu nebo vybudovat vedle bazénu jimku,

kde bude osazeno ponorné ¢erpadlo s hladinovym spinacem, a voda tak odvedena do destového

svodu ¢i kanalizace.

ORLANDO PREMIUM OVAL

T —

/| re

Obrazek D-3, umisténi Sachty pro sbérac
necistot (skimmer) pro ovalné bazény
R polomér kruhové ¢asti bazénu

ETAPA 2 - MONTAZ BAZENU

Montaz bazénu najdete v montdznim navodu.

11
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ETAPA 3 - DOKONCOVACi PRACE

A. DOKONCOVACi PRACE

Pri dokonéovacich pracich musi byt bazén plné napustény vodou.

vevs

Vnéjsi ochrana stény bazénu

Kolem bazénu nainstalujte nopovou folii, prolisem ke sténé. V misté sbérace je nutno
félii vyfiznout. Tato félie chrani sténu bazénu proti mechanickému poskozeni a zajistuje
odvétravani vlhkosti.

Zajisténi stability konstrukce bazénu

Zapustény bazén je vystaven tlaku okolni zeminy, a proto je nutné, zvysit vnéjsi tuhost
konstrukce stény bazénu betonovym obsypem. Pokud bude bazén obsypan pouze pis-
kem, zeminou nebo jinym nezpevnénym materidlem, hrozi nebezpeci sesuvu obsypu

a zborceni bazénu.

Obsyp bazénu provedte sussi betonovou smési. Jeho priblizné mnozstvi vypocitate

z Udaje v tabulce v asti D. Realizace vykopu pro zapusténi bazénu ORLANDO, ktery
vynasobite Udajem o hloubce zapusténi v decimetrech. Smichejte pisek (nejlépe ficni)

a cement SPC 325 v pomeéru 5 lopat pisku na 1 lopatu cementu. Dokonale za sucha pro-
michejte a pak zvlhcete tak, aby smés seviend v dlani drzela pohromadé (nerozpadala se,
ani neprotékala mezi prsty).

Zasypavejte po obvodu bazénu ve dvou Grovnich. Nejprve cca 5c¢m pod Uroven vratné
trysky soucasné s vybetonovanim dna Sachty pro sbérac necistot (skimmer).

Dalsi den pak vybudujte sachtu z palenych cihel okolo sbérace a vratné trysky (viz obra-
zek D-2). Vrchol Sachy musi byt asi 1-2cm nad vrcholem sbérace. Poté dosypte betonovou
smés okolo bazénu do vadmi poZzadované vysky. Zajistéte také odvodnéni prostoru Sachty,
aby zde nedochézelo k hromadéni destové vody.

Po zatvrdnuti betonu odfiznéte prebytek nopové félie.

Dulezité upozornéni:

Pri dokoncovacich pracich provedte takova opatreni, aby se do prostoru mezi sténu bazé-
nu a nopovou félii nemohly dostavat necistoty nebo kaminky z okoli vnéjsiho rému (napf.
z kladeci vrstvy pro zadmkovou dlazbu). Napf. provedenim betonového obsypu, pouzitim
separacni félie apod. Tyto necistoty, pokud zapadnou mezi nopovou félii a sténu, mohou
byt pricinou vybouleni a pfipadného poskozeni stény.

Poznamka pro ovalny bazén

Technologicky postup obsypani bazénu je stejny jako u kruhového bazénu, pouze dopo-
rucujeme jednoduchym zpUisobem provést bednéni v prostoru vykopu pro bocni vzpéry
bazénu, aby se zbytecné nenavysSovala spotieba betonu. Zbyly prostor vykopu, po zatvrd-
nuti betonu a odstranéni bednéni, zasypte zeminou a zhutnéte.

Poznamka pro zazimovani bazénu

Pri zazimovani bazénu je nutno pouzit zaslepku pro zaslepeni otvoru vratné trysky a bé-
hem tohoto obdobi udrzovat hladinu vody pod pfirubou sbérace tak, aby voda nemohla
natéci pres sbérac do Sachty.

B. UPRAVA OKOLIi BAZENU

Konecna Uprava okoli bazénu zavisi na Vasich pozadavcich na jeho vzhled. Zakladnim poza-
davkem pfi zvoleni konecné Gpravy je bezpecnost. Zvolena dlazba ¢i Gprava musi byt protisk-
luzova a mrazuvzdorna.

Doporucujeme napiiklad vrstvu kacirku (velké kameny z prosatého pisku), zamkovou beto-
novou dlazbu nebo umély piskovec.

Dilezité upozornéni pro bezpeénost

Bazén, zvlasté zapustény, je trvalym zdrojem rizika Urazu nebo utonuti pro oso-
by a zvifata, které se v jeho okoli pohybuji. Je nutné prijmout takové opatreni,
aby se déti a zvirata nemohly dostat do bazénu.

Pristup k bazénu musi byt zabezpecen vhodnymi prostredky (oplocenim apod.), aby
se omezilo riziko utonuti nebo zranéni osob, zejména déti.

Sachtu kolem sbérace u zapusténych bazént zakryjte vhodnou deskou,
ktera spliuje nasledujici pozadavky:
a) je lehka, aby umoznovala pristup k viku sbérace z divodu cisténi nebo pripojeni
bazénového vysavace,
b) je dostatecné pevn4, aby bylo mozno po ni chodit.

Pro pfipadnou vyménu bazénové félie bude nutno demontovat horni rém bazénu.

Pri Gpravé okoli bazénu proto ponechte volné pfistupny horni rdm. V prostoru kolem horniho rdmu

se doporucuje pouziti feseni umoznujici volny pristup k hornimu rému, napfr. rozebiratelnd zdmkova
dlazba, viz $edé fada dlazdic na obrézcich nize.

Pfi nerespektovani vyse uvedeného upozornénije vyména bazénové folie mozna jen za cenu poskozeni

okolni Gpravy bazénu.
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Bazény ORLANDO jsou vybaveny plastovym samosviracim rdmem. Pro pfipad de-
montaze a vymeény félie je nutno zachovat volny pristup k rdmu shora. Z vnéjsi
strany postaci 6 cm na Sifku a 6 cm do hloubky.

Bazény ORLANDO jsou vybaveny kovovym ramem. Horni liSty rdmu jsou se spodni
¢asti rdmu spojené pomoci sloupk a spojek. Z vnéjsi strany spojek je sroubek, ktery
zajistuje spojeni mezi spojkou a sloupkem. Sejmuti horniho rdmu je mozné po de-
montazi téchto spojek. Pro pripad demontaze a vymény fdlie je nutno zachovat
pfistup k rdmu shora a z vnéjsi strany (minimalné 6 cm na Sirku a 6 cm do hloubky).
Pokud bude pouzita dlazba, je nutno ponechat dlazbu sousedici s celym hornim
rdmem demontovatelnou.

ANO NE

Pfi Gpravé okoli bazénu dbejte na to, aby byl zajistén dostatecny prostor pro de-
montaz a montaz horniho rdmu véetné jeho sroubovych spoju.
Legenda k obrazkam:

podsyp pod dlazbou
A sténaafdlie

B hornirdm Q betonovy obsyp
C nopova folie (vné stény bazénu)

D dlazba rostly terén

C. NA ZAVER

Pouziti a idrzba bazénu a prislusenstvi je popsana v ndvodech k pouziti, které jsou soucasti
dodévky. Je nutné navody pred pouzitim procist.

NACRTKY STAVENIST

ROZMEROVY NACRTEK STAVENISTE PRO KRUHOVE BAZENY

/ il

|

I

'-\ Stredovy kal
\ Plocha bazénu

Pramér bazénu typ ORLANDO 3,6m 4,6m 55m
R polomér bazénu 180cm 230cm 275cm
S polomér stavenisté 195cm 245cm 290cm

ROZMEROVY NACRTEK STAVENISTE PRO BAZEN ORLANDO OVAL

R 183cm
S 200cm
L 91,5cm
M 45cm W
P 90cm A\
T 274cm \ Sténa bazénu
W 300cm \
X183cm | T/ 4 ---.--qsabaZénu
Y 205cm - -
Z 304cm f-'l i
~ Plocha bazénu
~E ) f‘\ Plocha stavenisté
Vymérovaci koliky
A-B-C  kilysplochym hornimkoncem — §=—=—=/

D-EF-G-H--J-K  vyméfovacikolky  H Podkladoveé bloky
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Piiloha POKYNU PRO STAVEBNi PRIPRAVU ZAHRADNICH BAZENU

Uvod

Jako podklad pod bazénem ORLANDO staci radné zhutnéna plocha zeminy, tak jak je to
popsano v Pokynech pro stavebni pfipravu zahradnich bazénl. Betonova dnové deska

je alternativou, kterd umoznuje vyssi miru rovinnosti a tvrdosti dna bazénu. Je nutno si ale
uvédomit, Ze tim dojde k prodrazeni realizace stavby bazénu.

Obecné receno, pro konstrukci bazénu ORLANDO betonova deska pod bazénem byt ne-
musi. Je viak nezbytné provést obsyp betonem kolem stény bazénu, a to z divodu zajisténi
stability konstrukce bazénu po zapusténi do zemé (viz Pokyny pro stavebni pripravu
zahradnich bazént).

Nejprve si prostudujte Pokyny pro stavebni pfipravu zahradnich bazén( a postupuijte podle nich. Tato
priloha popisuje variantu betonové dnové desky pod bazénem. VSechny ostatni ¢asti instalace bazénu,
popsané v Pokynech, zGstavaji v platnosti.

Popis
Betonova dnova deska by méla byt cca 15cm silng, z betonarské smési C16/20 (drive B20),
armovana betonarskou KARI siti (oka 15x15cm s prdmérem vyztuhy 6-8 mm).

Pfipravné prace

PFi vybéru stanovisté a pripravé podkladu postupujte podle Pokynu pro stavebni pripravu
zahradnich bazénd. V piipadé pochybnosti o Gnosnosti podloZi nebo o hydrogeologickych
podminkach doporucujeme posouzeni odbornika-statika.

Dilezité je také stanoveni zakladni (nulové) Grovné stavby, tj. vysky, ke které budou vztaho-
vany vyskové koty viech Uprav, souvisejicich s instalaci bazénu.

Vykop a plocha pro umisténi bazénu musi byt vyhotoveny podle rozmérovych naértka sta-
venisté pro konkrétni model bazénu. Tyto rozméry jsou uvedeny v Pokynech pro stavebni
pripravu zahradnich bazénu. Pro prehlednost jsou zjednodu3ené uvedeny také v tabulce
u Nakresu 1. Tyto rozméry plati i pro nadzemni provedeni bazénu bez zapusténi do zemé.

Stavebni prace —betonaz

Podle kvality podlozi je mozno vyztuzit dno Stérkovym podsypem tl.50mm. Na pevném
rostlém terénu neni Stérkové loze potreba.

Nasledné se provede betonaz desky dna v tl. 15cm betonem C16/20 (dfive B20) s vyztu-
Zenim KARI siti pfi hornim okraji desky (viz Nakres 2). DUlezité je, aby KARI sit zpeviovala
celou plochu dnové desky az do kraje, véetné oblasti pro umisténi Sikmych vzpér.

Povrch dnové desky musi byt dokonale vodorovny a kletovany ocelovym hladitkem.

Dalsi prace je mozné provadét az po vytvrdnuti zelezobetonové desky, tj. po minimélné

7 dnech.

Doporuceni pro montaz

Ovalné bazény jsou vybaveny pri¢nymi ocelovymi pasy, které jsou poloZeny na dné bazénu.
Tyto pasy jsou nezbytnym konstrukénim prvkem ovalnych bazénl. Aby tyto pasy nebyly pod
bazénovou félii vidét, doporucuje se po montazi konstrukce bazénu, pred instalaci geotex-
tilni podlozky a félie pokryt dnovou desku uvnitf bazénu max. 2 cm silnou vrstvou jemné
prosatého pisku. Méjte tento pisek pripraveny.

Legenda:

Sténabazenu bW rozméry oblasti

Sikmych vzpér
L  vzdalenost stiedu
polokruhu
od pricné osy
bazénu
polomér bazénu
(Cela)
polomér paty
vykopu (dnové

Osa bazénu

Plocha bazénu
R

Plocha dnové desky S

~ Pfiénd osa bazénu

desky)
Naékres 1, pidorys dnové desky
180 cm 230cm 275cm 183 cm
S (min) 195cm 245 cm 290 cm 200 cm
91,5cm
P - - - 60 cm
W - - - 300 cm

Poznamka: Rozméry jsou uvedeny v cm.
Poznamka: Rozmér P je oproti (idaji v Pokynech pro stavebni pfipravu zahradnich bazénd
zmensen tak, aby na vnéjsi strané krajnich sikmych vzpér byl prostor cca 30 cm.

Legenda:

1 patavykopu

2 Stérkovy podsyp tl. 5cm

3 dnova betonova deska tl. 15 cm

4 vyztuz dnové desky, kari sit @ 6 mm

nebo @ 8 mm, oka 15x15 cm

geotextilni podlozka

spodni lista

félie a sténa bazénu

nopova folie

obsyp betonem (po napusténi bazénu vodou)

[
cm
O oo ~NOWU

10-15em s,
i) - 15

Nakres 2, bocni fez dnové desky a obsypu




